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DYNASET - МОЩНОСТЬ ОТ ГИДРАВЛИКИ

DYNASET — это ключ к многоцелевому использованию существующих 
гидравлических мощностей, выдающееся достижение инженерной 
мысли, которое может открыть вам целый мир возможностей, 
позволив увеличить продуктивность и эффективность, будучи при этом 
максимально простым и компактным – инновационное решение DY-
NASET для нового мира машин и производственного оборудования.

•	 КОМПАКТНОСТЬ: наилучшее соотношение размера и мощности в 
мире гарантирует простоту установки на имеющееся оборудование 
или возможность всегда иметь прибор под рукой.

•	 НАДЕЖНОСТЬ: гидравлика способна обеспечивать подачу мощности 
даже в самых сложных условиях — высочайшее качество 
конструкции и изготовления, строгий отбор субпоставщиков и 
деталей гарантируют высокое качество продукции DYNASET. Все 
изделия перед тем, как покинуть территорию завода, проходят 
заводское тестирование.

•	 МОЩНОСТЬ: экстремально высокая мощность в компактном корпусе, 
дополнительный двигатель отсутствует — вредные выбросы 
сведены к нулю. 

•	 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: небольшой период окупаемости, меньше 
затраты на техобслуживание — превращайте время в деньги и 
производите больше.

ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ, ДОСТУПНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ РАБОЧЕЙ 
МАШИНЫ – надежность гидравлики обеспечивает эффективность 
работы в любое время вне зависимости от того, где вы работаете.

Двигатель Гидравлическая машина Отбор для DYNASET устройств 
Преобразование: в электричество, 
высокое давление воды, сжатый 
воздух и магнетизм 

Базовая машина 

DYNASET - POWERED BY HYDRAULICS

DYNASET is the key for multipurpose of  existing hydraulic power, a remark-
able engineering feat that can open up a world of  possibilities and allow 
you to be far more productive and efficient with simplicity, more compact 
and ease. – DYNASET innovative solution towards a new better world of  
machinery.    

•	COMPACT: Best power-to-size ratio in the World – easiest on-board installa-
tion or portable always with.

•	RELIABLE: Hydraulics offer power also in toughest conditions – highest 
quality in design and manufacturing, selected subcontractors and parts 
guarantee high quality of  DYNASET products. All units tested before leaving 
from the factory.

•	POWERFUL: Extremely lot of  power in small size, no extra engine – zero 
emission. 

•	PRODUCTIVITY: Fast payback time, less maintenance – turn time into mon-
ey and make more.

SOURCE OF ENERGY DIRECTLY AVAILABLE FROM THE WORKING MACHINE – reli-
ability of  hydraulics guarantee efficient working at anytime, anywhere you 
are working.

Engine Hydraulics system  Input for DYNASET transformer Output:  electricity, high pressure water, 
compressed air, magnet, vibration etc.  Base machine 
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Powerful productivity with compact hydraulic 
equipment.

DYNASET is the leading manufacturer of hydraulic 
generators, -power washers, and -compressors in the 

world. The DYNAmic Finnish manufacturer, founded in 1986, 
with innovative SET of hydraulic equipment that are reliable, 
compact, powerful and easy to use.

The powered by hydraulics DYNASET products produce 
electricity, high pressure water, compressed air, etc. for 
hundreds applications in fields of construction, mining, 
demolition, recycling, service, installation and maintenance, 
environment, forestry, agriculture, transportation, shipping, 
airport, rental, fire fighting, defence, infrastructure, oil field, 
offshore, process industry, etc. as a solution towards a new 
better world of machinery. 

Hydraulic system of a work machine is power source that 
DYNASET expands for added productivity and work efficiency 
simply and in compact size without extra engines.  Zero emission 
DYNASET transforms the hydraulic power into electricity, high 
pressure water, compressed air, magnetism, vibration, etc. with 
a simple connection of two hoses: pressure and tank. 

DYNASET operates with the reliability of hydraulics without 
separate fuel or additional maintenance turning time into 
money for excavators, loaders, tractors, trucks, platform 
lifts, crushers, harvesters, mining machines, concrete trucks, 
cleaning vehicles, fire engines, rescue and service vehicles, 
ships, on railways, in industry, etc. 

World’s best power-to-weight ratio guarantees easiest on-
board installation on all work machines.

Высокая производительность от компактного 
гидравлического оборудования.

DYNASET является всемирно известным ведущим 
производителем гидравлического оборудования: 

генераторов, насосов высокого давления, компрессоров, 
сварочных аппаратов, моечного оборудования, лебедок 
и т. п. Динамически развивающаяся финская компания 
DYNASET была основана в 1986 году. Постоянно внедряя 
различные инновации, компания уже на протяжении 28 лет 
производит надежное, компактное и легкое в использовании 
гидравлическое оборудование.

Гидравлическая система любой самодвижущейся машины 
является источником питания для работы оборудования  
DYNASET, которая позволяет  повысить производительность, 
путем увеличения и расширения функциональных 
возможностей машины. Устройства DYNASET вырабатывают 
электроэнергию высокого качества, воду высокого давления, 
сжатый воздух, магнетизм, вибрацию и т. п. Для применения в 
строительстве, горной промышленности, сельском и лесном 
хозяйстве, дорожном и водном транспорте, пожаротушении 
и спасательных операциях, в военном деле, работах по сносу 
зданий, утилизации отходов, коммунальном хозяйстве, для 
сдачи в аренду, а также для множества других областей 
применения. DYNASETоборудование, это инновационное 
решение в улучшенный, более производительный мир машин.

Оборудование DYNASET легко монтируется и подключается 
к бортовой гидросистеме машины, отличается компактными 
размерами, надежностью, простотой конструкции, легкостью 
в эксплуатации, повышает производительность труда, 
экономит Ваши время и деньги. Устройства DYNASET не 
зависят от традиционных источников энергии, не требуют 
дополнительного топлива и работают без каких-либо выбросов 
в атмосферу.

Оборудование DYNASET устанавливается на самодвижущиеся 
машины оснащенные гидравлической системой, таких как 
экскаваторы, погрузчики, трактора, грузовые автомобили, 
подъемники, комбайны, пожарные, лесные, дорожно-
строительные и горнодобывающие машины, аварийно-
спасательные и служебные транспортные средства, а также 
специальные автомобили для широкого применения. 

Лучшее в мире сочетание компактных размеров и 
производительности оборудования DYNASET, позволяет легко 
монтировать его на все типы машин и экономить место и 
время!
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DYNASET - BLUE HYDRAULICS
ELECTRICITY
Hydraulic Generator

Variable Hydraulic Generator

Hydraulic Welding Generator

Hydraulic Magnet Generator

Lifting Magnet

Hydraulic Magnet

Hydraulic Ground Power Generator

Accessories

HIGH PRESSURE WATER
Hydraulic Power Washer

High Pressure Street Washing Unit

High Pressure Pipe Cleaning Unit

High Pressure Dust Suppression System

High Pressure Fire Fighting System

Hydraulic Drilling Fluid Pump

High Pressure Waste Bin Washing Robot

Hydraulic Submersible Pump

Accessories

COMPRESSED AIR
Hydraulic Compressor

Accessories

HYDRAULIC KNOW-HOW
Hydraulic Grinder

Hydraulic Winch

Hydraulic Power Unit Technology

Hydraulic Vibra pump

Hydraulic Power Take Off 

Installation Valves

Installation Data

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Гидравлический генератор

Гидравлический генератор саморегулирующийся

Гидравлический сварочный аппарат

Гидравлический магнитный генератор

Грузоподъемные магниты

Гидравлические магниты

Гидравлический генератор наземного питания

Аксессуары

ВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Гидравлический водяной насос высокого давления 

Агрегат для мойки улиц

Система очистки труб высокого давления

Система пылеподавления высокого давления

Система пожаротушения высокого давления

Гидравлический насос бурового раствора

Система мойки мусорных контейнеров высокого давления

Погружной гидравлический насос 

Аксессуары

ВОЗДУХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Гидравлический компрессор

Аксессуары

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
Гидравлический шлифовальный станок

Гидравлическая лебедка

Гидравлический блок для спасательного инструмента

Установочные вентиля

Гидравлический вибронасос

Отбор гидравлической мощности

Данные об установке
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ELECRICITY
Hydraulic Generator

Variable Hydraulic Generator

Hydraulic Welder

Hydraulic Magnet Generator

Hydraulic Magnet

HIGH PRESSURE WATER
Hydraulic High Pressure Water Pump

High Pressure Street Washing Unit

High Pressure Pipe Cleaning Unit

High Pressure Dust Suppression System

High Pressure Fire Fighting System

Hydraulic High Pressure Rock Boiling Unit

Hydraulic Drilling Fluid Pump

Water cutting Power Pack

High Pressure Waste Bin Washing Robot

Hydraulic Submersible Pump

COMPRESSED AIR
Hydraulic Compressor

HYDRAULIC KNOW-HOW
Installation Valves

Pre-installed Hydraulic System

Hydraulic Grinder

Hydraulic Rescue Tool Power Pack

Hydraulic Winch

Hydraulic Power Pack

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Гидравлический генератор

Саморегулирующийся гидравлический генератор

Гидравлический сварочный аппарат

Гидравлический магнитный генератор

Гидравлический магнит

ВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Гидравлический водяной насос высокого давления

Агрегат для мойки улиц

Агрегат для мойки трубопроводов

Система пылеподавления

Система пожаротушения

Системы укрепления туннелей и шахт

Гидравлический насос бурового раствора

Резка водой высокого давления 

Система автоматической мойки мусорных контейнеров

Гидравлический погружной насос

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
Гидравлический компрессор

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
Установочный клапан

Агрегат для отбора гидравлической мощности

Гидравлический шлифовальный станок

Гидравлический источник питания для спасательных нструментов

Гидравлическая лебёдка

Гидравлическая станция
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INFO
The most convenient and cost-effective way to do various tasks 

rely on availability of electricity in all conditions. DYNASET 
offers top quality electricity from the hydraulics anywhere, 
anytime for all worksite needs – even for boats, ships and ground 
power for airplanes. 

Dynaset HG generates high quality electricity in power range 3,5 – 
200kVA for all AC-powered tools, lights, heating, cooling, welding, 
1 or 3 phase motors etc. Dynaset hydraulics regulates exact 50 or 
60Hz by automatic frequency control. Automatic voltage control 
maintains steady voltage of 115, 230 and 400V for any electric 
load. Dynaset complete power station is less than half of the size 
of traditional aggregates, silent, reliable and it runs without extra 
engine, fuel and maintenance in excavators, platform lifts, trucks, 
service vehicles, fire engines, mining machines, ships, etc 

Hydraulic welder HWG is the world’s lightest welder for machinery. 
Dynaset HWG welds and repairs pipelines, steel constructions, 
wearing parts, etc easily on work site. 

Hydraulic magnet generator HMG is a complete power source to 
lifting magnets handling scrap metal, steel, casting, slag, etc. The 
magnet generator works in the original hydraulic system on all 
material handling excavators, cranes, trucks ets. 

DYNASET HG unit is service free and installed to the 
working machine. It doesn’t take any space or require 
special user attention like traditional engine-generators.

ELECTRICITY

Наиболее удобный и экономически эффективный способ 
выполнения поставленных задач основан на доступности 

электричества в любых условиях работы. DYNASET предлагает 
электричество высочайшего качества, вырабатываемое 
гидравлическим оборудованием всегда и везде, в любых 
условиях эксплуатации. Оборудование DYNASET способно 
удовлетворить любые потребности, возникающие на рабочем 
месте, а также может обеспечить электричеством даже малые 
и большие суда, в том числе воздушные суда - наземным 
питанием. 

Гидравлический генератор DYNASET HG, вырабатывает 
высококачественное электричество в диапазоне мощностей 
от 3,5 до 200 кВа для любых инструментов, осветительных 
приборов, обогревателей и конденсаторов, сварочного 
оборудования, одно- и трехфазных электродвигателей с 
питанием от сети переменного тока и т.п. Гидравлическое 
оборудование DYNASET HG обеспечивает точное соблюдение 
частоты 50 или 60 Гц с помощью автоматического контроля. 
Автоматическое регулирование напряжения поддерживает 
постоянное напряжение на уровне 115, 230 или 400 В при 
любых электрических нагрузках. DYNASET HG - это полностью 
укомплектованное, готовое к работе устройство, с габаритами 
вполовину меньше по сравнению с традиционными 
агрегатами. Устройство работает очень тихо, отличается 
высочайшей надежностью, не требует дополнительного 
двигателя, топлива или технического обслуживания. 
Подключается прямо к гидравлической системе любого типа 
экскаваторов, подъемных платформ, грузовиков, автомобилей 
аварийно-ремонтной и спасательной службы, пожарных 
автомобилей, горных машин, воздушных и водных судов и т.д. 

Гидравлический сварочный аппарат HWG — это самый легкий 
в мире сварочный аппарат подходящий для любых видов 
техники. DYNASET HWG может использоваться для сварки 
и ремонта трубопроводов, стальных конструкций, быстро 
изнашиваемых деталей и т.п. непосредственно на месте 
проведения работ. 

Гидравлический магнитный генератор HMG является 
идеальным,  полностью готовым источником питания для 
грузоподъемного магнита, предназначенного для работы с 
металлоломом, сталью, отливками, шлаком и т.п. Магнитный 
генератор работает от  гидравлической системы любого типа 
экскаваторов, кранов, грузовиков и т.п.

Dynaset HG гидравлический генератор не 
нуждающийся в обслуживании, устанавливается 
непосредственно на шасси машины. Генератор 
не занимает места в рабочей зоне и не требует 
использования дополнительных устройств.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ИЗМИНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ / DETAILS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT PRIOR NOTICE
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HG HYDRAULIC GENERATOR

High power, high quality electricity always 
available at work site:

BASE MACHINES: Excavators, platform lifts, 
trucks, cranes, Service vehicles, fire engines, 
mining machines, ships, power packs, etc.

APPLICATIONS: Powering of electric tools, 
lights, heaters/coolers, welding generators, 1- 
and 3-phase motors, etc.

FEATURES: Compact size, easy installation, 
silent operation, with no extra engine or 
fuel. Complete power station with overload 
protection, safety leakage relay and 3 or 5 pin 
sockets. Auxiliary fuse /socket box available.

Электричество высокого качества всегда 
доступное на рабочем месте.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ: экскаватор, 
подъёмные платформы, грузовики, 
краны, автомобили обслуживания, 
пожарные машины, горные машины, суда, 
энергетические установки и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ: питание электроинструмента, 
освещения, обогревателей/кондиционеров, 
сварочных аппаратов,  одно- и трёхфазных 
двигателей и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА: компактный размер, 
лёгкая установка, бесшумная работа, не 
нужен отдельный двигатель или топливо. 
Автономная энергетическая установка 
с защитой от перегрузок, реле защиты 
утечки тока и розетки с 3 или 5 штырями. 
Дополнительно - блок предохранителей/
розеток.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР
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HG 3,5 HG 6,5 HG 12 HG 20

HG 3,7 HG 6X

HG 5,1 HG 20,1 HG 30,1HG 15,1

HG3,5S-E230SE23-17-VF 3,5 3,5/1,0 2 - 190 x 420 x 225 26 20 210

HG5S-E230SE23-24-VF 5 5,0/1,0 2 - 190 x 465 x 225 29 26 210

HG6,5E-E400ST23-33-VF 6,5 5,2/0,8 2 1 210 x 485 x 340 42 36 210

HG10E-E400ST23-48-VF 10 8,0/0,8 2 1 215 x 500 x 340 52 51 210

HG12T-E400ST23-57-K 12 9,6/0,8 2 1+1 270 x 540 x 315 57 61 210

HG15H-E400SS23-66-VF 15 12/0,8 2 1+1 330 x 835 x 445 95 68 210

HG20H-E400SS23-92-VF 20 16/0,8 2 1+1 280 x 840 x 395 120 95 210

HG20H-E400SS23-60-VF 20 16/0,8 2 1+1 280 x 840 x 395 120 63 420

HG30I-E400SS23-120-K 30 24/0,8 430 x 1120 x 510 193 132 210

HG30I-E400SS23-90-K 30 24/0,8 430 x 1120 x 510 193 93 420

HG40C-E400SS23-90-K 40 32/0,8 430 x 1120 x 515 198 93 420

HG40C-E400SS23-165-K 40 32/0,8 430 x 1120 x 515 198 172 210

HG50C-E400SS23-120-K 50 40/0,8 approx. 450 x 1200 x 550 approx. 250 125 210

HG50C-E400SS23-210-K 50 40/0,8 approx. 450 x 1200 x 550 approx. 250 210 420

HG60C-E400SS23-120-K 60 48/0,8 approx. 450 x 1200 x 550 approx. 280 125 420

HG70C-E400SS23-165-K 70 56/0,8 approx. 450 x 1200 x 550 approx. 310 170 420

HG4,1D-E230SE54-24-VF 4,1 4,1/1,0 2 - 380 x 455 x 292 44 25 210

HG6,6D-E400ST54-33-VF 6,6 5,3/0,8 2 1 380 x 485 x 292 57 36 210

HG10,1D-E400ST54-48-VF 10,1 8,1/0,8 2 1 380 x 535 x 292 67 51 210

HG12,1D-E400ST54-57-VF 12,1 9,7/0,8 2 1 380 x 585 x 292 76 61 210

HG15,1D-E400ST54-66-VF 15,1 12,1/0,8 2 1+1 380 x 790 x 292 107 68 210

HG20,1D-E400ST54-81-VF 20,1 16,1/0,8 2 1+1 380 x 830 x 292 128 83 210

  

HG3,7S-U240SE23-20-VU 3,7 3,7/1,0 2 - 240 x 426 x 230 26 21 210

HG6X-U240SE23-29-VU 6 6,0/1,0 2 1 210 x 340 x 485 42 31 210

HG9M-U415SS23-40-VU 9 9,0/1,0 2 1 210 x 500 x 340 62 42 210

HG12Y-U415SS23-62-VU 12 9,6/0,8 2 1 270 x 740 x 270 105 65 210

HG18H-U415SS23-78-VU 18 14,4/0,8 2 1+1 280 x 395 x 280 98 81 210

HG25H-U415SS23-110-VU 25 20,0/0,8 2 1+1 280 x 395 x 280 120 113 210

HG40C-U415SS23-108-K 40 32,0/0,8 2 1+1 430 x 515 x 1120 198 111 420

  70-350 kVA models available by request, 115 V models available

Standard models - 50 Hz, IP 23

Models - 50 Hz, IP54

Models  - 60 Hz

Automatic frequency control, sockets, voltage meter (models 6,6 kVA and up), automatic fuses and earth leakage relay (-V). Protection class IP23.

Стандартные модели - 50 Гц, IP23

Модели - 50 Hz, IP54

Модели - 60 Hz

Автоматический регулятор частоты, розетки, вольтметр (генераторы от 6,5 кВА), автоматические предохранители и устройство защитного 
отключения (УЗО), класс защиты IP23, предназначен для работы на улице.

Выносной блок с 
розетками
(опция доступна для 
всех моделей)

Fuse/socket box
(option available for all 
models)

Модели от 70 до 359 кВа доступны под заказ, модели 115 В есть в наличии. 

Модель
Model

Мощность
Output power

Розетки
Sockets

Размеры 
Dimensions

Вес 
Weight

Гидравлические требования 
Hydraulic input

кВа 
kVA                   

кВт/cosφ 
kW/cosφ

1-Фаза 
 1-Phase 

220V

3-Фазы 
3-Phase 

380V

(ШxДxВ), мм 
(WxLxH), mm

Кг 
Kg

Л/мин 
L/min

Макс. бар 
Max. bar

Модель
Model

Мощность
Output power

Розетки
Sockets

Размеры 
Dimensions

Вес 
Weight

Гидравлические требования 
Hydraulic input

кВа 
kVA

кВт/cosφ 
kW/cosφ

1-Фаза
1-Phase

3-Фазы 
3-Phase

(ШxДxВ), мм  
(WxLxH), mm

Кг  
Kg

Л/мин  
L/min

Макс. бар 
Max. bar

Модель
Model

Мощность
Output power

Розетки
Sockets

Размеры 
Dimensions

Вес 
Weight

Гидравлические требования 
Hydraulic input

кВа 
kVA

кВт/cosφ 
kW/cosφ

1-Фаза
1-Phase

3-Фазы 
3-Phase

(ШxДxВ), мм  
(WxLxH), mm

Кг  
Kg

Л/мин  
L/min

Макс. бар 
Max. bar
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HGV VARIABLE HYDRAULIC GENERATOR

High power stable electricity from engine 
from idle to full throttle:

BASE MACHINES: Trucks, vans, fire engines, 
rescue vehicles, boats and ships, power packs, 
temperature controlled vehicles, etc. 

APPLICATIONS: AC-power out of any engine at 
any engine speed: container transport, heating, 
cooling, powering electric tools, lights, etc.

FEATURES: Hydraulic flow regulates generator 
speed: stable frequency at all times, no voltage 
fluctuation under varying load. Distributable 
components for easy instal-lotion. Additional 
hydraulic PTO available.

Надежный источник электричества 
высокой мощности от холостого хода до 

максимальных оборотов двигателя.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ: грузовики и 
микроавтобусы, пожарные и аварийно-
спасательные машины, лодки и суда, 
энергетические установки, рефрижераторы, 
автомобили-магазины и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ: переменный ток от 
двигателя транспортного средства во всем 
диапазоне оборотов: для осветительных 
приборов, обогревателей и кондиционеров, 
электроинструментов, контейнерного 
транспорта и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА:  гидравлическая система 
автоматически регулирует скорость 
вращения генератора, обеспечивая 
стабильную частоту во всем диапазоне 
оборотов двигателя. А регулятор напряжения 
удерживает стабильную мощность без 
колебаний напряжения на выходе при 
любых нагрузках. Укомплектованная 
система с наилучшим в мире соотношением 
мощности и размера в компактной, удобной 
для монтажа и подключения конструкции. 
Гидравлическую систему HGV можно 
укомплектовать дополнительными выходами 
для гидравлических инструментов и 
оборудования.

РЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР
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HGV 3,5 kVA 230 V - R 45 LS 3,5 3,5/1,0 2 - 220 x 415 x 275 80 500 - 4000

HGV 6,5 kVA 400 V - R 45 LS 6,5 5,2/0,8 2 1 205 x 500 x 340 90 750 - 4000

HGV 10 kVA 400 V - R 45 LS 10 8,0/0,8 2 1 205 x 560 x 340 115 1100 - 4000   *

HGV 10 kVA 400 V - H90 LS 10 8,0/0,8 2 1 205 x 560 x 340 170 700 - 3000

HGV 12 kVA 400 V - H90 LS 12 9,6/0,8 2 1+1 760 x 540 x 355 180 800 - 3000 

HGV 15 kVA 400 V - H90 LS 15 12,0/0,8 2 1+1 330 x 835 x 445 210 700 - 3000

HGV 20 kVA 400 V - R140 LS 20 16,0/0,8 2 1+1 330 x 900 x 445 230 650 - 3000

Sample models

System includes:Hydraulic generator, oil cooler, hydraulic pump with solenoid control 12/24 V.

Cog belt drive PTO up to 
30kW

Cardan from crankshaft

Flexible coupling from crankshaft

Standard SAE- and DIN- type factory 
PTO for gearbox or engine

Split shaft PTO in cardan shaft

PTO installation alternatives

Dynaset has the knowledge to install  hydraulic power take off to all engine systems. 

The compact and modular nature of DYNASET HGV system allows easy installation 
without wasting valuable space. 

Working boats are ideal environment for Dynaset -systems due to their powerful 
motors and electricity needs. Fuel consumption savings are instantly available.

HGV 20kW kit 

Образцы моделей

Система включает в себя гидравлический генератор, гидравлический радиатор, гидравлический насос с электромагнитным клапаном 12/24В, система 
полностью готова к монтажу.

Ременной привод PTO до 30 кВт

PTO варианты подключения

Специалисты компании DYNASET имеют большой опыт в подключении DYNASET 
оборудования через гидравлический механизм отбора мощности любого двигателя.

Компактная и модульная система Dynaset HGV, не занимает рабочее 
пространство сервисного или любого другого автомобиля.

Катера и корабли идеально подходят для установки DYNASET HGV систем, 
благодаря мощным двигателям и потребности в электричестве. Большая экономия 
расхода топлива, без необходимости использования отдельного генератора.

Модель
Model

Мощность
Output power

Розетки
Sockets

Размеры 
Dimensions

Вес 
Weight

Обороты двигателя
Motor/drive shaft speed

кВа 
kVA

кВт/cosφ 
kW/cosφ

1-Фаза
1-Phase

3-Фазы
3-Phase

(ШxДxВ), мм  
(WxLxH), mm

Кг 
Kg

Диапазон оборотов
For rpm

| * Для установки рекомендуется использовать ременную передачу, т.к. она снижает минимальные 
обороты вала-PTO. 
| * Cog belt drive recommended

В наличии образцы моделей от 3,5 до 100 кВА, с различными типами соединений (DIN, SAE). 
Необходимо уточнить какой тип модели подойдет к вашей технике.
Above models examplery. Please ask for additional information and other confugurarations 

HGV 20 Kw готовая система для грузовика

Карданный привод

Прямой привод от колен вала

Стандарты SAE и DIN PTO от 
двигателя и коробки передач

Отбор PTO от промежуточной 
коробки
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HWG HYDRAULIC WELDING GENERATOR

The lightest and most compact welder for 
machinery in the world – up to 400A of 

welding power.

BASE MACHINES: Construction and mining 
machinery, drilling machines, service vehicles, 
cranes, forestry machines, etc.

APPLICATIONS: On-site repair of wear parts, 
welding of pipes, pipe casings, sheet metals, 
etc.

FEATURES: Professional DC-welder, with 
easy striking and wide current range for all 
electrode types. Auxiliary AC output for electric 
tools, lights etc. Heavy duty design for outdoor 
service. On-board and portable models with 
quick coupling available.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ

Самый лёгкий и компактный сварочный 
аппарат в мире, сварка до 400 А 

мощности всегда с вами.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ: строительная 
и горнодобывающая техника, буровая 
техника, обслуживающие транспортные 
средства, краны, лесозаготовительная 
техника и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ: сварочные и ремонтные 
работы, монтаж: трубопроводов, буровых 
труб, металлических конструкций, замена 
изношенных частей, осуществление 
технического обслуживания и т.п. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: профессиональный 
сварочный аппарат электродуговой сварки 
постоянного тока с широким спектром 
мощностей для всех типов электродов. 
Дополнительная розетка переменного тока 
для электроинструментов, осветительных 
приборов и т.п., а также трехфазная розетка 
380 В. Сварочный аппарат разработан для 
сложных условий эксплуатации. Небольшое 
устройство можно легко установить на 
машину или использовать мобильно, 
подключив аппарат к гидравлическим 
быстрым разъемным соединениям машины.

ИЗМИНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ / DETAILS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT PRIOR NOTICE 
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HWG 200 HWG 180 HWG 400HWG 250 HWG 300

HWG   200 - 30 (portable) 40 200 60 (110) 220 VDC (1) 2 190 x 230 x 390 18 35 210

HWG   200 - 46 (portable) 40 200 60 (110) 220 VDC (1) 2 190 x 230 x 390 18 48 160

HWG   250 - 40 (portable) 60 250 40 (110) 220 VDC (1) 2 190 x 230 x 390 19 42 210

HWG   250 - 60 (portable) 60 250 40 (110) 220 VDC (1) 2 190 x 230 x 390 19 62 160                                                   

HWG   180/6k - 33 40 180 50 230/400 VAC 3,0/4,8 210 x 340 x 620 52 36 210

HWG   220/6k - 48 60 220 40 230/400 VAC 3,5/5,2 210 x 340 x 640 53 51 210

HWG   300/8k - 68 40 300 60 230/400 VAC 4,0/5,8 295 x 435 x 590 92 72 210

HWG   400/10k - 81 40 400 60 230/400 VAC 4,0/5,8 310 x 590 x 785 100 86 210

Models

Includes: Automatic rotation speed control, sockets, overheat protection, welding cables.

Модели

Стандартная комплектация: автоматический регулятор скорости оборотов, розетки, датчик температуры, сварочные кабеля (5м).

Представленные ниже генераторы К-серии дают 1- и 3-х фазный ток 50 или 60 Гц. Изготавливаются под заказ.
K-series welding generators below produce single- and three-phase power at 50 Hz. 60 Hz models available on request.

ИЗМИНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ / DETAILS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT PRIOR NOTICE

Модель
Model

Сварочный ток
Welding current

Переменный ток
Auxiliary electricity

Размеры
Dimensions

Вес
Weight

Гидравлические требования
Hydraulic input

A (DC)
min

A(DC)
max

/ED % Напряжение, В
Voltage V

Мощность, 
кВт

Power kW

(ШxДxВ), мм  
(WxLxH), mm

Кг 
Kg

Л/мин 
L/min

Макс. бар 
Max bar
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HMG HYDRAULIC MAGNET GENERATOR

Complete power source for lifting magnets 
for all work machines:

BASE MACHINES: Material handling and 
demolition machinery, cranes, truck, tractors, 
etc.

APPLICATIONS: recycling, cleaning and 
handling of scrap metal, castings, bars, plates, 
swarf, slag, etc.

FEATURES: Electric in-cabin controls. Automatic 
quick demagnetizing with sorting function. 
Auxiliary AC power for grinding, cutting, 
welding, etc.

Полностью готовый источник энергии для 
грузоподъёмных магнитов, работающий 

с любыми типами машин оснащенных 
гидравлической системой.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ: перегружатели лома 
и различных металлов, краны, экскаваторы, 
грузовые машины с манипуляторами, машины 
для сноса зданий и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ: погрузка и переработка 
металлолома, очистка и сортировка металлов, 
литья, арматуры, стружки, шлаков и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА: работает неизменно 
на всем диапазоне оборотов двигателя, 
небольшое потребление гидравлического 
масла. Автоматический стабилизатор 
напряжения. Приборы управления находятся 
в кабине оператора. Автоматическое быстрое 
размагничивание. Дополнительный источник 
переменного тока для питания рабочих 
инструментов, электросварки, осветительных 
приборов и т.п.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МАГНИТНЫЙ ГЕНЕРАТОР
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MAG

HMG PRO 6.5 HMG 10 HMG 15 HMG 30

MAG 700 MAG MAG 900 ED100

HMG 3 kW 220 VDC - 17 3,5 3 E (12/24 V) / C 290 x 420 x 255 28 18 250/190

HMG 6 kW 220 VDC - 33 6 5,5 E (24 V) / C 365 x 475 x 310 49 36 250/190

HMG 10 kW 220 VDC - 48 10 9,5 E (24 V) / C 390 x 485 x 360 63 51 250/190

HMG 12 kW 220 VDC - 57 12 11,5 E (24 V) / C 390 x 540 x 360 70 64 250/190

HMG 15 kW 220 VDC - 62 15 14,5 E (24 V) / C 430 x 790 x 450 110 67 250/190

HMG 20 kW 220 VDC - 86 20 19,5 E (24 V) / C 500 x 900 x 435 160 92 250/190

HMG 30 kW 220 VDC - 120 30 29,5 E (24 V) / C 550 x 1070 x 600 210 125 250/190

HMG 40 kW 220 VDC - 165 40 39,5 E (24 V) / C 550 x 1190 x 600 250 170 250/190

HMG PRO 6 kW 220VDC - 33 6 5,5 E / H 320 x 500 x 380 49 36 250/190

HMG PRO 10 kW 220VDC - 48 10 9,5 E / H   320 x 560 x 380 63 51 250/190

MAG 700UL/3,0 kW 700 3 5500 2700 105 80 70 40 290

MAG 900L/4,9 kW 900 4,9 10500 5250 230 200 190 100 650

MAG1000M/5,5kW 1000 5,5 16000 8000 350 320 290 150 780

MAG1200L/9,0 kW 1200 9 15000 7500 410 370 360 190 1100

MAG1400L/10,0 kW 1400 10 18000 9000 560 530 510 240 1400

MAG1500H/12,5kW 1500 12,5 42000 21000 1450 1300 1200 600 2950

MAG1600M/15kW 1600 15 44000 22000 1330 1220 1150 580 3300

MAG1600H/16kW 1600 16 51500 25750 1650 1500 1400 700 3850

MAG1800M/25kW 1800 25 71000 35500 2150 1980 1830 950 4200

LIFTING MAGNETS

High quality lifting magnets with strong steel frame, deep field’s aluminum windings, screwed hooking points and insulated connection 
box. Quick couplings and grapple couplings available as options. Special sizes, shapes and finishes by request.

Magnet Generators

Lifting magnets

Lifting magnets below require a matching magnet generator for operation (see table Magnet Generators)

Грузоподъемные магниты высокого качества с литой оболочкой, алюминиевой обмоткой глубокого магнитного поля и электрическим 
разъемом. В качестве опций доступны съёмные магнитная шайба и захват. По заказу – специальные размеры, форма и отделка. 

ГРУЗОПОДЪЁМНЫЕ МАГНИТЫ 

Магнитные генераторы

Грузоподъёмные магниты

Грузоподъемные магниты, приведённые ниже, требуют для эксплуатации соответствующий магнитный генератор (см. таблицу Магнитный генератор)

Магнитными генераторами серии HMG PRO возможно управлять с помощью электрического переключателя Е или напрямую с помощью гидравлики Н. Высокоскоростное размагничивание 0,8 сек.
HMG PRO-series below feature on-board control method selection (E or H) and high speed demagnetization in 0,8 s.

Внимание: Е -> электрический переключатель (вкл./выкл.) магнита; Н -> гидравлическое управление (вкл./выкл.) магнитом; С -> Комбинированное управление магнитом с помощью гидравлики, 
установленный ограничитель потока и ограничитель давления, полностью готов для управления магнитом.
Note: E= Electric: magnet on/off by electric switch; C=Combi: magnet on/off by hydraulic flow (optional, see accessories); H = Hydraulic, Magnet on/off by hudraulic flow or electric switch, no extra parts 
needed (HMGE models only)

230/400 В
(Дополнительное 

оборудование)
(optional)

Модель
Model

Ø
Мощность

Power
Подъемные характеристики, кг

Lifting capacity (nominal), kg
Вес

Weight

мм 
mm

220 В, кВт 
220 V DC

kW

сила удержания,  
воздушный зазор Ø/300
Tear-off w/air gap Ø/300

Плиты, болванки
Slabs, blocks

Чугун
Pig iron

Лом  / Scrap
Кг 
Kg

Сорт: 3A 24 40

Водонепроницаемые магниты,  большая мощность, прямоугольные и другие  специальные модели под заказ.
Other magnet types available on request: rectangular, high power, submersible etc.

Модель
Model

Мощность 
Electric Power

Розетки
Sockets

Напряжение 
управления

Control

Размеры
Dimensions

Вес
Weight

Гидравлические 
требования

Hydraulic input

Мощность
Power 

Макс. кВт

Обмотка
Coil 

Макс. кВт

(ШxДxВ), мм  
(WxLxH), mm

кг 
kg

л/мин 
l/min

Макс/эф 
Max./eff. 

бар
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HMAG

HMAG 700-18-k 720 3 5500 2700 105 80 70 40 350 18 350/210

HMAG 900-32-k 950 4,9 10500 5250 230 200 190 100 850 32 350/210

HMAG 1200-48-k 1250 9 15000 7500 410 370 360 190 1500 48 350/210

HMAG 1400-54-k 1450 10 18000 9000 580 530 510 240 3000 54 350/210

HYDRAULIC MAGNET

Scrap metal recycling and cleaning:

BASE MACHINES: Demolition handlers, excavators, 
pulverizers, crushers, grapples, trucks, cranes, etc.

APPLICATIONS: Rebar recovery from concrete 
waste, cleaning and handling scrap metal, plate, 
castings, chips, etc.

FEATURES: Magnet contains its own power source 
- hydraulic flow activates the magnet on and flow 
stop demagnetizes automatically. Designed for 
sharing between several work machines. Ideal 
rental unit.

Hydraulic magnet

Hydraulic magnet below are supplied with built-in magnet generator, so that only the hydraulic connection is required. ON/OFF switching and demagnetiza-
tion are triggered by hydraulic flow

Полностью готовый к использованию 
грузоподъемный магнит для переработки, 

сортировки, транспортировки и очистки 
металлолома.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ: перегружатели, машины 
для сноса зданий, экскаваторы, краны, грузовики 
с манипуляторами и пр.

ПРИМЕНЕНИЕ: извлечение железа и арматуры 
из бетона; транспортировка, очистка и 
сортировка металлолома, литья, стружки, 
арматуры, шлаков и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА: магнит работает с любыми 
гидравлическими системами и управляется своим 
собственным генератором – поступление потока 
гидравлического масла приводит электромагнит 
в действие, а остановка потока приводит 
к его автоматическому размагничиванию. 
Оборудованный ограничителем потока и 
давления, магнит работает от гидравлической 
системы для подключения отбойных молотков 
либо от дополнительной гидравлики машины. 
Идеально подходит для сдачи в аренду.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МАГНИТ 

Гидравлический магнит 

Внимание: Е -> электрический переключатель (вкл./выкл.) магнита; Н -> гидравлическое управление (вкл./выкл.) магнитом; С -> Комбинированное 
управление магнитом с помощью гидравлики, установленный ограничитель потока и ограничитель давления, полностью готов для управления 
магнитом.

Модель
Model

Ø
Мощность

Power
Подъемные характеристики
Lifting capacity (nominal) kg

Вес
Weight

Гидравлические 
требования

Hydraulic input

мм 
mm

220 кВт 
220 VDC

kW

Сила удержания, 
воздушный зазор Ø/300
Tear-off w/ air gap Ø/300

Плиты, 
болванки

Slabs, Blocks

Чугун
Pig iron

Сорт лома / Scrap grade Кг 
Kg

л/мин 
l/min

Макс/эфф, 
бар 

Max./Eff. bar3А 24 40
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HGG

HGG 200

HGG 200 - 30 28,5 40 200 210 x 340 x 620 52 36 210

HYDRAULIC GROUND POWER GENERATOR

Ground power always available in mobile 
movers and utility vehicles:

BASE MACHINES: Push back tugs and tractors, 
airport trucks, service vehicles, etc.

APPLICATIONS: Ground power electricity for 
aircraft towing, stand-by service, etc.

FEATURES: Aviation standard 28 V DC up to 200 A 
output (11OV@400Hz as an option). Easy compact 
installation to any utility vehicles. Dynaset also 
offers 115,230 and 400 V hydraulic power sources 
for cleaning team vehicles, power washing for 
toilet vacuum trucks and HPW-pump system for 
aircraft deicing vehicles.

Ground power generator

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР НАЗЕМНОГО ПИТАНИЯ 

Электричество высокого качества 
всегда доступное на буксировщиках и 

транспортных средствах, обслуживающих 
воздушные суда. 

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ: тягачи, буксировщики, 
транспортные средства для обслуживания 
воздушных судов. 

ПРИМЕНЕНИЕ: источник наземного питания 
для самолетов. Обеспечение наземным 
питанием во время буксировки и технического 
обслуживания воздушных судов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: постоянный ток с 
напряжением 28 В до 200 А, согласно 
авиационному стандарту (110 В, 400 Гц, блок 
питания переменного тока предоставляется 
по запросу). Легкая установка на любые 
обслуживающие транспортные средства. 
DYNASET также предлагает: гидравлические 
генераторы с источниками питания 115 В, 230 
В и 400 В для технического обслуживания, 
очистки и мойки корпуса самолета; моечные 
машины для обслуживания и опустошения 
туалетных отсеков воздушных судов; систему 
насосов HPW для борьбы с обледенением 
самолётов.

Гидравлический генератор наземного питания 

Модель
Model

Постоянный ток
Direct current

Размеры
Dimensions

Вес
Weight

Гидравлические требования
Hydraulic input

В (DC)
макс.

А (DC)
мин.

А (DC)
макс.

(ШxДxВ), мм  
(WxLxH) mm

кг 
kg

л/мин 
l/min

Макс. бар 
Max bar 
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ACCESSORIES

Автоматический запуск

Automatic starter

Автоматический запуск генератора при подключении 
электроинструмента.

Autimatic generator start when electricity is needed

Дистанционный запуск

Remote starter

Для дистанционного запуска генератора

Remote start generator when needed

Электрический шкаф

Electric central

C 10 метровым кабелем

With 10 m cable

Охлаждающая защитная решетка

Cooling grille shield

Класс защиты IP34.

Protection class IP34

Гидравлический радиатор

Oil Cooler

Устанавливается на воздухозаборник генератора.

Mounts to generator air intake

Автоматический выключатель

Circuit breaker

Электрическая защита от перегрузки.

Electric over and under voltage 

При необходимости доступны и другие аксессуары. Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с представителем компании DYNASET. More special equipments available - Ask more from your sales 
contact.

PTO для дополнительной 
гидравлики 
PTO for aux. hydr. connection

Поток, например 50 л/мин, для подключения дополнительного 
оборудования, такого как гидр. лебедка или подъемник.

Flow rate 50 l/min, for operating hydraulic winch, etc.

Гидравлический бак 36 л. 
il reservoir, 36 l

В комплекте: индикатор уровня масла, гидравлический фильтр,  
датчик температуры.

Includes: oil level gauge/alarm, oil filter, temperature gauge, etc.

Электрический шкаф 
Electric central

Легкий доступ к розеткам. 
For easier access to sockets.

Дистанционный запуск 
Remote starter

Для дистанционного запуска генератора

Remote start generator when needed

При необходимости доступны и другие аксессуары. Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем 
компании DYNASET.  More special equipments available - Ask more from your sales contact.

АКСЕССУАРЫ

ИЗМИНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ / DETAILS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT PRIOR NOTICE 
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Дистанционный пульт

Wired remote control

Дистанционное управление сварочным током.

Welding current remote control 

Сварочный кабель

Cables, 10 m

Сварочные кабеля, держатель электродов, заземление.

Welding cables with electrode holder and ground clamp

Электрический шкаф

Separate electric central

Легкий доступ к розеткам.

With 10 m cable

При необходимости доступны и другие аксессуары. Для получения дополнительной информации свяжитесь с 
представителем компании DYNASET. More special equipments available - Ask more from your sales contact.

HMG Кабеля управления 
HMG wiring set PCI 

Управление из кабины оператора 
Cabin control wiring with switches

HMGE кабеля управления 
HMGE wiring set

Управление из кабины оператора. 
Cabin control wiring with switches

Combi-комплект для магнита 
Combi magnet kit For HMG-series

Вкл./Выкл.-с помощью гидравлики, монтируется на магнит.  
ON/OFF-switching by hydraulic flow,  
Installation on top of magnet

Электрический щиток 
переменного тока.

Separate electric sockets

Розетки 230/400 В, 50 Гц, 
MAG/AC-переключатель переменного тока. 
230/400 V 50 Hz sockets

При необходимости доступны и другие аксессуары.  
Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем компании Dynaset. 
More special equipments available - Ask more from your sales contact.

Комплект кабелей 
Magnet cable kit

Кабель для стрелы 20 м,  
в том числе соединительные разъемы и защита. 
Cable 20 m to the boom with plugs and cover

Цепь-подвес для ковша. 
Quick attachment plate Volvo, Hitachi, Doosan, Grapple и т. п. грейферы

Быстроразъёмные соединения 
Quick attachment Oil quick, Lehnhoff и т. п.

На заказ изготавливаются магниты различных форм (прямоугольные, квадратные и т.п.). Допустимая продолжительность включения магнитов (ED) 100%, 
также доступны модели использующиеся для работы под водой.  
Ask for other shapes (e.g. rectangular, square..), ED100% Magnet, Deep field and underwater magnets from DYNASET

При необходимости доступны и другие аксессуары.  
Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем компании Dynaset. 
More special equipments available - Ask more from your sales contact.

ИЗМИНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ / DETAILS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT PRIOR NOTICE
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INFO

Qpf

Qh

Qpf_max

Qh_max

Ppf

Ph

Ppf_max

Ph_max

High pressure water can be used for effective 
everyday mobile cleaning tasks, but it is 

applicable as an alternative for industrial and other 
applications such as pressure washing, street-, 
pipeline- and bin cleaning, dust suppression, water 
cutting, hydro demolition and scaling, fire fighting, 
drilling fluid pumping, water hydraulics, washing 
robot, underwater works, submersible pumping 
etc.

Best power-to-size ratio in the world. Patented 
piston-to-hydraulic piston principle without any 
rotating parts guarantees superior durability and 
extremely compact size. Fro stroke function closes 
intake valves fast, which seals the valves and 
guarantees longest life time even with dirty water 
is achieved. 

HPW-pump’s water flow and pressure corresponds 
linearly to hydraulic flow and pressure, from zero 
to maximum. Dynaset HPW models cover power 
range of 10 – 200 kW, pressure 90 - 1600 bar, and 
flow from 20 to 300 l/min.

High pressure with atomizing nozzle creates ultra fine water mist. It creates 1000 times more surface area 
for the water, which makes it  more effective with smaller water consumption.

Relation of pumping fluid’s flow rate and pressure to corresponding parameters of hydraulic fluid is 
linear.

Dynaset HPW’s unique piston-to-piston principle guarentees longevity and unsurpassed power-
to-size -ratio.

HIGH PRESSURE WATER

Hydraulic pressure
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Hydraulic fluid flow
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Воду высокого давления можно эффективно 
использовать для выполнения повседневных 

работ по уборке и мойке, а также в 
качестве альтернативы можно применять в 
промышленных и других работах, таких как мойка 
водой высокого давления, уборка улиц, чистка 
трубопроводов и контейнеров, пылеподавление, 
гидроабразивная резка, снос и очистка строений 
, пожаротушение, промывка буровым раствором, 
водная гидравлика, мойка роботами, опрессовка, 
морские и подводные работы, для погружных 
насосов и т.п.

Высокая надежность с наилучшим в мире 
соотношением мощности и размера. 
Эффективный запатентованный принцип 
действия «поршень в поршне», работающий с 
любой гидравлической системой. Устройство 
без каких-либо вращающихся частей, надежно 
работающее при выполнении работ в сильно 
загрязнённых условиях эксплуатации. Функция 
Fro-stroke быстро закрывает впускные клапаны, 
что способствует их герметизации, а также 
гарантирует длительный срок службы даже при 
переработке грязной воды. 

Характеристики скорости и давления потока 
воды насоса DYNASET HPW высокого давления 
линейно соответствуют скорости потока и 
давления гидравлики, от ноля до максимального 
значения. Диапазон мощностей моделей HPW 
составляет от 10 до 200 кВт, давление — от 90 до 
1600 бар и скорость потока — от 20 до 300 л/мин. Высокое давление и распыляющая форсунка создают сверхчеткий водный туман. Это позволяет в 

тысячи раз эффективно увеличить площадь покрытия водой с минимальным потреблением воды.

Перекачиваемый поток и давление воды изменяются линейно в соответствии с гидравлическим 
потоком и давлением.

DYNASET HPW-насос поршневого принципа действия, предназначен для длительного 
использования в сильнозагрязненных условиях эксплуатации. Лучшее соотношение 
мощности и размера.

ВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
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HPW HYDRAULIC HIGH PRESSURE POWER WASHER

Outstanding durability with the best power-to-
size -ratio in the World. Hydraulic, self priming 

pump with piston-to-piston action:

BASE MACHINES: Excavators, loaders, tractors, 
trucks, platform lifts, crushers, harvesters, mining 
machines, concrete trucks, cleaning vehicles, fire 
engines, rescue and service vehicles, ships, etc.

APPLICATIONS: power washing, street-, pipeline- 
and bin cleaning, dust suppression, water cutting, 
hydro demolition and scaling, fire fighting, drilling 
fluid flushing, water hydraulics, robotic washing, 
pressure testing, offshore and underwater works, etc.

FEATURES: Linear flow and pressure control  0 - 
100%. No rotating parts, two moving parts – low 
maintenance.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВОДЯНОЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Высокая надежность с наилучшим в мире 
соотношением вырабатываемой мощности 

и веса. Эффективный запатентованный принцип 
действия «поршень в поршне» работающий с любой 
гидравлической системой. Устройство без каких-либо 
вращающихся частей, что обеспечивает надежность 
даже при выполнении работ в сильно загрязнённых 
условиях. Неограниченная возможность работы 
«на сухую» и высокая всасывающая способность, 
обеспечивают легкость мытья водой высокого 
давления или перекачивание жидкости из 
резервуаров или даже канав и траншей.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ: экскаваторы, тракторы, 
грузовые автомобили, подъемники, погрузчики, 
дробилки, сельскохозяйственная техника, комбайны, 
горнодобывающие машины, бетономешалки, 
поливомоечные автомобили, пожарные машины, 
харвестеры, аварийно-спасательные и сервисные 
автомобили, водный транспорт, блоки питания и пр.

ПРИМЕНЕНИЕ: мойка водой высокого давления: 
улиц, труб и трубопроводов, контейнеров и мусорных 
баков, подавление пыли, гидроабразивная резка, 
снос и очистка строений, пожаротушение, промывка 
буровым раствором, водная гидравлика, мойка 
роботами, опрессовка, морские и подводные работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА: линейное регулирование 
давления и потока (воды) от 0 до 100% соответственно 
мощности гидравлики. Отсутствие вращающихся 
частей, только два движущихся поршня – конструкция, 
гарантирующая чрезвычайную надежность 
устройства, которое не требует обслуживания и 
весьма компактно. Может быть подключено как 
последовательно, так и параллельно для увеличения 
давления или потока.
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HPW 200 HPW 220 HPW 460 HPW 1000 HPW 90 HPW 800 HPW 200 MOBIHPW 420 & Carry Frame

MP1

HPW200/30-45 200 30 10 1,18 245x160x170 8 45 210

HPW200/30-45-ST 200 30 10 1,18 245x160x195 8 45 210

HPW200/30-45-AB-AL 200 30 10 1,18 245x160x195 12 45 210

HPW200/30-45-ST-AB-AL 200 30 10 1,18 245x160x195 12 45 210

HPW200/30-45 MOBI * 200 30 10 1,18 360x280x950 20 45 210

HPW420/20-50 420 20 14 2,12 245x125x155 15 50 220

HPW420/20-50-PA 420 20 14 2,12 245x150x210 18 50 220

HPW220/50-70 220 50 18 1,26 280x150x190 15 70 210

HPW220/50-70-PA 220 50 18 1,26 280x255x235 18 70 210

HPW220/50-70 MOBI * 220 50 18 1,26 360x280x950 24 70 210

HPW90/150-85 90 150 23 0,52 370x170x245 30 85 210

HPW90/150-85-PA 90 150 23 0,52 370x245x275 31 85 210

HPW520/30-85 520 30 26 2,62 290x115x170 20 85 210

HPW520/30-85-PA 520 30 26 2,62 290x165x225 22 85 210

HPW180/90-115 180 90 27 1,12 330x220x180 27 115 210

HPW180/90-115-PA 180 90 27 1,12 330x260x190 29 115 210

HPW460/50-115 460 50 39 2,03 320x195x200 30 115 250

HPW460/50-115-PA 460 50 39 2,03 320x195x200 33 115 250

HPW130/180-140 130 180 39 0,68 415x165x260 45 140 250

HPW130/180-140-PA 130 180 39 0,68 415x230x270 47 140 250

HPW1000/30-140 800 30 40 4 340x195x195 39 140 210

HPW800/30-140 800 30 40 4 340x195x195 39 140 210

HPW800/30-140-LS 800 30 40 4 340x195x195 39 140 210

HPW1600/15-140 1600 15 40 7,87 400x195x160 36 140 230

HPW1600/15-140-LS 1600 15 40 7,87 400x195x160 36 140 230

HPW300/300-350 300 300 150 1,06 740x270x360 170 350 300

HPW300/300-350-LS 300 300 150 1,06 740x270x360 170 350 300

HPW1200/100-400 1200 100 200 4 915x270x350 177 400 350

Models

HPW pumps combined with inexpensive injector based accessories 
such as filling pump, flow multiplier or sand blaster give new opportuni-
ties for more effective work.

Right nozzle is in key role for best possible results
HPW pump can be run in parellel for 
double the flow. 

Модель

Недорогие инжекторные насадки расширяют возможности применения 
гидравлического HPW -насоса, увеличивая его эффективность. 
Используя различные насадки его можно применять как наполняющий 
насос, увеличитель потока жидкости, как пескоструйный аппарат и т.п.

Правильный выбор форсунки обеспечит достижение 
наилучших результатов.

Модель
Model

Мощность воды
Water output power

Соотношение 
давления

Pressure ratio

Размеры
Dimensions

Вес
Weight

Гидравлические требования
Hydraulic input

Давление
pressure

bar

Поток
Flow
l/min

Мощность
Power

kW

Вода / Гидравлика
Water/Hydraulics

(WxLxH)
mm

kg l/min Max bar

Модели «PA-ST» оснащены вентилем регулирования давления свободной циркуляции воды. В моделях «LS», контроль давления воды осуществляется с помощью гидравлического LS-клапана. 
Модели «AB» с алюминиево-бронзовым  каркасом, идеально подходят для использования в окислительных средах шахт и рудников. Модели «MOBI» полностью готовы к эксплуатации: стойка на 
колесах с 10 метровым моечным шлангом, 15-800-SW моечный пистолет, трех метровый всасывающий шланг и два гидравлических шланга по 2,5 метра.

Models “LS” equipped with water pressure regulator. Models “PA” equipped with water pressure unloader valve. Models “AB” with body construction of aluminium bronze. Model “MOBI” is mounted on a 
wheeled hand truck, complete with 10m pressure hose, ST-15-800-SW washing pistol, 3m suction hose and 2x2,5m hydraulique hose.
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KPL

High pressure street washing for dust free 
surfaces with reduced water consumption:

BASE MACHINES: Tractors, loaders, trucks, 
pickups, sweepers, municipal vehicles, etc.

APPLICATIONS: High pressure washing of road 
surfaces, tunnels, public areas, cow sheds, roofs, 
etc.

FEATURES: Cleaning with only 1 liter of water per 
m2. With optional accessories: urban air cooling/
cleaning, road marking removal, etc.

STREET WASHING UNIT

АГРЕГАТ ДЛЯ МОЙКИ УЛИЦ 

Мойка и очищение улиц от пыли, с низким 
потреблением воды. Регулярное мытье 

водой высокого давления, сохраняет моющую 
поверхность как новую. Удаляет песок и пыль, 
а также улучшает качество воздуха.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ:  погрузчики, тракторы, 
грузовые автомобили, пикапы, подметальные 
машины, машины для обслуживания и ремонта 
зданий, муниципальные и коммунальные 
машины, вакуумные подметально-уборочные 
машины.

ПРИМЕНЕНИЕ:  мойка водой высокого 
давления дорожных поверхностей, тоннелей, 
общественных мест, сельскохозяйственных 
помещений, крыш, дорожных знаков и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА: эффективная мойка водой 
высокого давления с расходом воды меньше 
1 л/м2 . Ручной моечный пистолет расширяет 
возможности KPL-агрегата. С дополнительными 
насадками, агрегат можно использовать для 
очистки воздуха, для освежения, удаления 
дорожной разметки, пробивания засоров, 
прочистки и размораживания трубопроводов, 
опустошения сточных ям и т.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: устройство прочистки 
трубопроводов, насадки для прочистки труб, 
шланги высокого давления, ручные пистолеты-
распылители с различными насадками, 
водонагреватели для размораживания 
трубопроводов, насосы стока и наполнения.
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KPL 270-200 KPL 600-200 KPL 950-220 KPL 1200-220

KPL 200 KPL 220 KPL 180

KPL PICK-UPHBN BRUSH NOZZLE

KPL 270-200-1250x8* 200 30 270 80 1,5 45 210

KPL 600-200-1650x9** 200 30 550 190 1,8 45 210

KPL 950-200-1650x9** 200 30 950 260 1,8 45 210

KPL 950-220-1850x9*** 220/180 50 950 260 2 70 210

KPL 1200-220-1850x9**** 220/180 50 1200 380 2 70 210

KPL 1200-180-2200x10**** 180 90 1200 380 2,5 115 210

KPPL  600-800/30-140***** 800 30 550 220 0,5 140 210

KPL 200-1650x9* 200 30 - 50 1,8 45 210

KPL 220-1850X9* 220/180 50 - 60 2 70 210

KPL 180-2200x10* 180 90 - 65 2,5 115 210

KPL TRUCK 90-2200x11** 90 150 - 65 2,5 85 210

KPL TRUCK 180-2200x10** 180 90 - 65 2,5 115 210

KPL PICK-UP 1000-200-1650x9 200 30 1000 80 1,8 45 210

Models For Pick-UP

Standard supply: Hydraulic pump, HDT-timing belt coupling, oil tank and oil cooler, water tank 1000 l, control valves, hydraulic hose reel, pressure hose 20 m.

Models without water tank

Models for Loaders, tractors, etc.

Standard supply: Hydraulic pump, HDT-timing belt coupling, oil tank and oil cooler, water tank 1000 l, control valves, hydraulic hose reel, pressure hose 20 m. 

Standard supply: Hydraulic pump, HDT-timing belt coupling, oil tank and oil cooler, control valves, hydraulic hose reel, pressure hose 20 m. 

Модели для пикапов

Стандартный комплект поставки: механизм отбора мощности (PTO) от двигателя, зубчатый ременной привод, гидравлический насос HPW, масляный 
бак и радиатор, водяной бак на 1000 л., контрольные клапаны, моечная планка с гидравлическим управлением поворота, катушка для намотки 
шланга с пружинным возвратом и шланг длиной 20 м.

Модели без водяного резервуара

Модели для погрузчиков, тракторов и т. п.

Стандартный комплект поставки: водяной резервуар с креплением, HPW-насос, моечная планка с гидравлическим управлением планкой 
распыления воды (кроме KPL 270), моечный пистолет, катушка для наматывания шланга с пружинным возвратом и шланг длиной 20 м.

Стандартный комплект поставки: рама для установки, насос HPW, моечная планка с гидравлическим управлением поворота, моечный пистолет, 
катушка для наматывания шланга с пружинным возвратом и шланг на 20м.

Модель 
Unit type

Мощность воды 
Washing power

Водяной 
резервуар 
Water tank

Вес 
Weight

Ширина 
Width

Гидравлические 
требования 

Hydraulic input

Давление 
Max. Pressure

bar

Поток 
Max. Output

l/min

Вместимость
Volume

liter
kg m l/min

max./eff
bar

Модель 
Unit type

Мощность воды  
Washing power

Водяной 
резервуар 
Water tank

Вес 
Weight

Ширина 
Width

Гидравлические 
требования 

Hydraulic input

Давление, бар 
Max. Pressure,

bar

Поток, л/мин
Max. Output,

l/min

Вместимость, л
Volume, liter

кг 
kg

м 
m

л/мин 
l/min

Макс/эфф, 
бар 

max./eff, bar

Модель 
Unit type

Мощность воды  
Washing power

Водяной 
резервуар 
Water tank

Вес 
Weight

Ширина 
Width

Гидравлические 
требования 

Hydraulic input

Давление, бар
Max. Pressure

bar

Поток, л/мин 
Max. Output

l/min

Вместимость, л
Volume, liter

кг 
kg

м 
m

л/мин 
 l/min

макс/эф бар 
max/eff bar

Рекомендуемые машины: 
Recommended base machines:

* Трактора, дорожные машины со своими водными баками и т. п.
* Tractors, maintenance vehicles etc. with their own water tank
** Грузовые машины и т. п.
** Truck, lorries etc.

Рекомендуемые машины:
Recommended base machines:

* Легкие погрузчики / Small loaders: Agromatic, Avant, Gehl, Jolly, Kramer, Weidemann ... Рабочая ширина 1,5 м / Working width 1,5 m
** Легкие погрузчики / Small loaders: Bobcat, Gehl, Wille, LM-Track, Volvo... Рабочая ширина 1,8 м / Working width 1,8 m
*** Погрузчики / Wheeled loaders. Рабочая ширина 2 м / working width 2 m
**** Погрузчики / Wheeled loaders. Рабочая ширина 2,5 м / working width 2,5 m
***** Машины для удаления дорожной разметки / Road Marking removal
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PPL HIGH PRESSURE PIPE CLEANING UNIT

Self-propelled high pressure pipe and drain 
cleaning unit:

BASE MACHINES: Sewer & pick-up trucks, vans,  
vacuum & utility vehicles, trucks, tractors, etc.

APPLICATIONS: Cleaning, de-clogging, de-
icing, flushing and purging of pipelines, drains, 
sewers, storm drains, culverts, etc.

FEATURES: HPW-piston-to-piston pump, self-
propelled pulsating cleaning nozzle for over 100 
m reach in horizontal pipes and over 5 storeys 
in vertical drains. Easy retraction and enhanced 
purge effect with hydraulic hose reel. Optional 
water heater for more cleaning power. 

АГРЕГАТ МОЙКИ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Устройство высокого давления 
воды, работающее с помощью 

самодвижущейся насадки для чистки и 
пробивки трубопроводов и стоков.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ:  пикапы и грузовые 
автомобили, тракторы, прицепы, трейлеры, 
вакуумные транспортные средства, машины 
для прочистки канализации.

ПРИМЕНЕНИЕ:  пробивка и устранение 
засоров, размораживание труб, чистка 
трубопроводов, сточных и ливневых 
канализаций, коллекторов, водопропускных 
труб и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА: надежный 
гидравлический поршневой насос, 
самопередвигающаяся вращающаяся 
насадка, моет трубы длиной до 100 м 
горизонтально и до 10 этажей вертикально. 
Гидравлическая катушка для намотки 
шланга вытягивает форсунку наружу и 
легко вымывает трубу. Дополнительно 
можно приобрести водонагреватель 
WHU для эффективного удаления жира 
и известкового налета, а также для 
размораживания труб.
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PPLD 460

PPL 600-180PPL 600-200

PPL 180/90 -K

PPL 500-200/30-45 200 30 3/8 50 360 x 880 x 650 69 45 210

PPL 500-220/50-70 220 50 1/2 50 360 x 880 x 650 72 70 210

PPL 600-180/90-115 180 90 3/4 50 450 x 920 x 650 73 115 210

PPL 600-460/50-115 460 50 1/2 100 660 x 920 x 650 85 115 210

PPLD - 460/50-42kW-T 460 50 ~1400 115 210

LKH 500-xx-xx 70 50 (30) - - 360 x 880 x 650 39 10 210

LKH 600-300-xx 100 80 60 50 (30) 450 x 920 x 650 45 10 210

LKH 600-500-xx (170) 120 100 80 50 660 x 920 x 650 57 10 210

Hydraulic Hose Reel 

Models

DYNASET Pipe cleaning setup built 
into van leaves most of the space for 
tools.

Гидравлические барабаны для шланга

Модель

Система для прочистки труб компактна 
и встраивается в кузов автомобиля, 
оставляя достаточно свободного 
пространства для оборудования и 
рабочих инструментов.

Модель 
Unit type

Мощность воды  
Washing power

Водяной шланг 
(рекомендованный) 
Recommended hose

Размеры барабана 
Hose reel dimensions

Гидравлические требования
Hydraulic input

Давление 
Max. 

Pressure
bar

Поток
Max. 

Output
l/min

Диаметр
Diameter

“ / inch

Длина, м 
Length, m

(ШxДxВ), мм 
(WxLxH), mm

Вес без шланга, кг
Weight w/o hose, kg

Макс. л/мин 
Max. l/min

Макс. бар 
Max. bar

Система смонтирована на прицепе с дизельным 
двигателем. Trailer unit with diesel engine

Модель 
Unit type

Водяной шланг 
Water hose

Размеры 
Dimensions

Вес 
Weight w/o hose

Гидравлические требования 
Hydraulic requirements

Рекомендованная длина, м 
Recommended length, m (ШxДxВ), мм 

(WxLxH), mm
кг 
kg

Макс. л/мин 
Max. l/min

Макс. бар 
Max. bar

3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 1”
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HPW-DUST HIGH PRESSURE DUST SUPPRESSION SYSTEM

High power pure water based dust suppression 
system with ultra fine water fog for superior 

effect:

BASE MACHINES: Demolition long boom 
excavators, loaders, crushers, pulverizers, breakers, 
drills, grapples, mobile crushers, etc.

APPLICATIONS: Dust suppression in quarries, 
demolition sites, material handling areas, recycling	
and waste management, etc.

FEATURES: High power directional atomizing jets 
for targeted dust suppression turbo jets or housing 
umbrella for area dust suppression, foiling debris 
etc. Low water consumption: high power, no area 
flooding.

СИСТЕМА ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Мощная система пылеподавления высокого 
давления с ультратонким распылением 

воды, с целенаправленным подавлением пыли 
и потреблением очень малого количества воды.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ:  машины для сноса 
зданий, дробилки, измельчители, экскаваторы, 
погрузчики, грейферы, отбойные молотки, 
перфораторы и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ:  пылеподавление в карьерах 
и шахтах, при сносе зданий, при переработке 
материалов, при измельчение и утилизации 
отходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА: направляющий распылитель 
воды высокой мощности для целенаправленного 
подавления пыли. Турбо или вращающийся 
зонтичный распылитель для подавления пыли 
на больших площадях. Низкое потребление 
воды не затапливает рабочую площадку. Чистый 
воздух, качественная работа, долгий срок 
службы фильтров и радиаторов.
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Dust suppression kit

HPW 200/30-45 Dust (1) 120-140 5 … 30 3 (10)* 245x160x170 19 0-45 130-160

HPW 200/30-45 Double Dust (2) 120-140 5 … 30 3 (20)* 245x160x170 19 0-45 130-160

HPW 220/50-70 Double Dust (3) 120-140 5 … 50 5 (40)* 280x150x190 27 0-50 130-160

HPW 180/90-115 Double Dust (4) 120-140 5 … 90 5 (40)* 330x220x180 39 0-115 130-160

HPW 130/180-140 Double Dust (4) 120-140 5 … 180 5 (40)* 415x165x260 46 0-140 130-160

High Pressure Dust Suppression System

Standard supply: HPW pump, hydraulic priority control valve, high pressure dust suppression nozzles, washing pistol with 10m pressure hose.

Система пылеподавления высокого давления

В стандартный комплект поставки включен насос HPW, фильтр для воды, гидрораспределитель, сопла для пылеподавления высокого давления, 
моющий пистолет с 10 метровым шлангом.

Модель 
System type

Мощность воды 
Water output power

Распылители 
Nozzles

Размеры 
Dimensions

Вес 
Weight

Гидравлические 
требования 

Hydraulic input

Давление 
Max. Pressure

bar

Поток 
Output
l/min

шт. 
pcs.

(WxLxH)
mm

kg
Поток 
Flow
l/min

Давление 
Pressure

bar

* Примечание! Стандартный комплект поставки (рекомендуется), возможно установить большее количество распылителей | Standard supply (suggested), increased number possible 

Рекомендуемые машины/применение:
Suggested base machines/applications:

(1) Передвижные дробилки и просеиватели, гидромолоты, бурильные установки, погрузчики, карьерные самосвалы.
| Mobile crushers, mobile screeners, breakers, drilling rigs, loaders, dumpers 
(2) Передвижные дробилки и просеиватели, стационарные просеивающие установки, техника для сноса зданий. 
| Mobile crushers, mobile screeners, crushing stations, demolition machinery
(3) Просеивающие установки, дробилки, карьерные самосвалы, техника для сноса зданий.
| Crushing plants, Mobile screeners, dumpers, demolition machinery
(4) Просеивающие установки, техника для сноса зданий. | Crushing plants, demolition machinery.
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HPW-FIRE HIGH PRESSURE FIREFIGHTING SYSTEM

High pressure, ultra-fine water fog extinguishes 
fire without water damage:

BASE MACHINES: Fire engines and ladders, 
trucks, platform lifts, utility vehicles, ATVs, etc.

APPLICATIONS: Firefighting, foaming, cleaning, 
power washing, etc.

FEATURES: Complete kit with HPW piston-
topiston  high pressure pump, foam mixer (0-6%) 
and multipurpose nozzle pistol: foam, fog and 
point nozzles in one tool. The system is powered 
by vehicle motor through hydraulic PTO: auxiliary 
power available for generators, power packs, 
CAFS compressors, etc.

СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Тушение огня с помощью водяной струи 
ультратонкого распыления без нанесения 

урона водой.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ:  пожарные автомобили 
и лестницы, грузовики, подъемные платформы, 
вездеходы, внедорожники и т.п. 

ПРИМЕНЕНИЕ:  пожаротушение, тушение 
пеной, мойка и чистка под давлением и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА: полный комплект, 
включающий в себя HPW насос высокого 
давления поршневого действия, инжектор 
пены (0-6%) и многоцелевой пистолет-
распылитель с насадками (пена, водяной туман, 
насадка-пробойник и направленная струя в 
одном инструменте). Система запускается от 
двигателя автомобиля через гидравлический 
механизм отбора мощности. К гидравлической 
системе автомобиля можно также подключить 
генератор, спасательные инструменты, CAFS-
компрессор и т.п.
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HPP D16 FM2-00XX FLOW 
MULTIPLIER

HRU 800

Dynaset Fire penetration tool makes firefighters work safer. High pressure water fog lowers fire 
temperature rapidly.  

HPW fire fighting pistole kit

Piercing nozzle

Fog nozzle

Foam nozzle

DYNASET противопожарный пробойник делает работу по тушению пожаров безопасней. 
Водный туман высокого давления эффективно тушит пламя.

Пенообразующая форсунка

HPW пистолет-распылитель 
с набором насадок для 
тушения пожара

Туманообразующий распылитель

Распылитель с пробойником

Модель
System type

Описание
Description

HPW пистолет-распылитель для 
пожаротушения hi-flo  
HPW fire fighting pistole, high flow

Комбинированный 3-х сопельный пистолет, с расходом более 60 л/мин.  
Пистолет для тушения пожара с быстросъемными насадками: пробойник, водяной туман и пена 
Triple fuction combi nozzle for flow rate over 60 l/min

HPP 800-42
Гидравлический пожарный насос, макс поток 800 л/мин, 8 бар. Требования к гидравлике 15 кВт, поток 42 л/мин 

Hydraulic low pressure  fire pump, max 800 l/min, 8 bar. Hydraulic flow requirement 42 l/min

HPP 1200-70
Гидравлический пожарный насос, макс. поток 1200 л/мин.  Требования к гидравлике 25 кВт, поток 70 л/мин 

Hydraulic low pressure  fire pump, max 1200 l/min, 8 bar, hydraulic flow requirement 70 l/min

HPP D16/23-125
Гидравлический пожарный насос, макс. поток 1900 л/мин. Требования к гидравлике 45 кВт, поток 125 л/мин 

Hydraulic low pressure  fire pump, max 1900 l/min, 7 bar, hydraulic flow requirement 125 l/min

HRU 800 /2x5-45
Источник питания для спасательных инструментов, поршневого принципа действия со своим масляным баком для 
инструментов. Давление на выходе: 2x800 бар, 5 л./мин.

Closed circuit hydraulic-to-hydraulic power unit. It delivers 2x800 bar, 5 l/min of hydraulic power for rescue tools

HPI 700/30-75
Гидравлический усилитель давления. Коэффициент повышения давления 2,18. Максимальное давление на выходе 700 бар,  
30 л./мин.  Подходит для любых масел и эмульсионных жидкостей. 

Hydraulic-to-hydraulic power unit. HPI delivers 1x700 bar, 30 l/min of hydraulic power for rescue tools.

Пенообразователь

Foam injector

Смешивающее устройство пенообразующей жидкости, подаётся к HPW-насосу через канал подачи воды.

Adjustable foam content 0 - 6%

FPxx/xx-43

Противопожарный пробойник 

Fire fighting penetration kit

Пробойник высокого давления 130-220 бар для пожаротушения, поток 30-90 л./мин., набор содержит пробойник, HPW-насос и 
управляющее устройство. В наличии также есть пробойники для меньшего давления воды.

High pressure firefighting penetration tool, water pressure 130-220 bar, flow 30-90 l/min. Kit includes: penetration tool, HPW pump, and 
control unit
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HDF

HDF 90HDF 40 HDF 180

HDF  40/40 - 8 40 40 2,6 0,2 315 x 190 x 170 8 8 210

HDF  180/23 - 35 180 23 7 1,18 245 x 160 x 170 8 35 210

HDF  90/150 - 85 90 150 23 0,52 370 x 175 x 245 30 85 210

HDF 160/70 - 90 160 70 19 1,12 330 x 220 x 180 27 90 210

HDF 200/40 - 55 200 40 13 1,26 280 x 150 x 210 15 55 210

HDF  200/250 - 280 200 250 85 1,06 740 x 270 x 360 170 280 210

HYDRAULIC DRILLING FLUID PUMP

Hydraulic piston-to-piston type drilling fluid pump:

BASE MACHINES: Drilling machines, pile driving 
rigs, stabilization machines, power packs, etc.

APPLICATIONS: Soil flushing, drill bit jetting, casing 
lubrication, bore stabilization, pressurising, etc.

FEATURES: Works with all drilling fluids: bentonite 
and polymer mixes, foaming agents, etc. Fluid 
solid content up to 25 %. Forged poppet valves, 
self-lubricating seals, no rotating parts. Adjustable 
pumping power from 0 to 100 %.

Models

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС БУРОВОГО РАСТВОРА 

Гидравлический насос бурового раствора 
поршневого действия. Полностью линейная 

зависимость выходных параметров насоса в 
соответствии с гидравлической мощностью на 
входе.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ:  буровые машины, 
сваезабивающие установки, стабилизационные 
машины, машины горизонтального бурения.

ПРИМЕНЕНИЕ:  промывка почвы, промывка 
буровых скважин, промывка отверстий буровых 
сверл, смазка осадочных труб и бурового 
инструмента, стабилизация бурового инструмента, 
компрессия и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА: работает со всеми 
бурильными растворами: смесями бентонитов 
и полимеров, пенообразователями и т.д. 
Содержание твердых частиц в растворе до 
25%. Особо прочные титановые тарельчатые 
клапаны, самосмазывающиеся уплотнители, нет 
вращающихся частей. Регулировка давления 
накачки - от 0 до 100% мощности.

Модель

Модель
Model

Мощность
Drilling fluid output power

Соотношение давления
Pressure ratio

Размеры
Dimensions

Вес
Weight

Гидравлические 
требования

Hydraulic input

Давление
Pressure, 

бар

Поток 
Flow, 

л/мин

Мощность
Power,

кВт

Поток раствора/идравлика 
Fluid/Hydraulics

(ШxДxВ), мм 
(WxLxH), mm

кг 
kg

Макс. л/мин 
Max. l/min

Макс. бар 
Max. bar
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JPL

JPL sample kit WHU -water 
heating unit

HTN bin wahing nozzle washes 
whole bin in 15s run

JPL-200-ST15-LK M 200 30 HPW 200/30-45 45 210

JPL-200-ST15-LK-WHU * M 200 30 HPW 200/30-45 45 210

JPL-2000-1500-180 A 180 90 HPW 180/90-115 115 210

HIGH PRESSURE BIN WASHING SYSTEM

Automatic power washing of waste bins as a part of 
the emptying cycle:

BASE MACHINES: Waste compactor/collector trucks, 
refuse recycling machinery, etc.

APPLICATIONS: Bin washing at high pressure, 
recycling, garbage disposal, etc.

FEATURES: Range from hand pistol washers to 
automatic washing robots with 1 or 2 automatic 
washing heads. Hydraulic rotator tank cleaning 
nozzles. Patented washing water recycling system: 
enough water for 300 bins with typical bin cleaning 
time of 15 seconds.

Sample Configurations

Standard supply: HPW pump, nozzles, washing pistol, 20 m hose with reel. Water tank sold separately.

СИСТЕМА МОЙКИ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Автоматическая мойка высокого давления 
мусорных контейнеров как часть процесса 

их опустошения.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ:  мусоровозы и мусорные 
прессы, оборудование для переработки опасных 
отходов и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ:  мойка мусорных контейнеров, 
рециркуляция, удаление мусора и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА: ряд моделей от ручных 
моечных пистолетов до автоматических роботов, 
устанавливаемых на контейнер (в зависимости от 
размера контейнера можно устанавливать один 
или два автоматических робота). Гидравлические 
вращающиеся насадки для мойки резервуаров. 
Патентованная система повторного 
использования воды: воды достаточно для мойки 
300 контейнеров. Время одного цикла мойки 
контейнера составляет 15 секунд.

Примеры конфигурации

Комплект поставки: основные компоненты, насос HPW, насадки, моечный пистолет барабан для шланга 20м. с возвратной пружиной. Бак для воды 
продаётся отдельно.

Модель
Unit type

Управление
Operation

Мощность
Washing power

Тип насоса
Pump type

Гидравлические 
требования

Hydraulic input

M: Ручное
     Manual 

A: Автоматическое
    Automatic

Давление
Pressure
Max bar

Поток
Flow
l/min

 
Max

l/min
Max 
bar

* Дополнительно водонагреватель
   With Water heating unit 
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HSP

HSP 600 HSP 1500 HSP 2600

HSP 4000 HSP 10000 HSP 16000

HSP 600/5-38 600 25 2 140 x 510 7 38 260 1/2 1/2 -

HSP 1500/5-40 2000 25 3 350 x 700 15 40 180 1/2 1/2 -

HSP 2600/5-50 3400 30 5 450 x 900 20 50 250 1/2 3/4 -

HSP 4000/5-100 5000 30 5 450 x 900 45 100 250 1/2 3/4 -

HSP 7000/5-169 8000 35 5 450 x 900 54 169 420 3/4 3/4 3/8

HSP 10000/5- 200 12000 35 6 500 x 1100 70 200 420 3/4 3/4 3/8

HSP 16000/5-317 20000 35 8 650 x 1250 85 317 420 1 1 3/8

HYDRAULIC SUBMERSIBLE PUMP

Submersible pumps for fast and efficient pumping 
with hydraulic power:

BASE MACHINES: Tractors, cranes, excavators, 
dredgers, boats, etc.

APPLICATIONS: Pumping fluids and slurries from 
trenches, quarries, construction sites, buildings, 
sewers, etc. Dredging and flood prevention. 

FEATURES: High volume and head, adjustable 
impeller speed. Fully encased motor and self-
lubrication for reliability.

Models

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС 

Погружные насосы для быстрой и 
эффективной перекачки жидкостей 

и суспензий с помощью гидравлической 
энергии.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ:  грузовики, тракторы, 
краны, экскаваторы, земснаряды, катера и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ:  наполнение резервуаров и 
емкостей, перекачка жидкостей и суспензий из 
траншей, карьеров, строительных площадок, 
зданий, канализаций и т.п. Для проведения 
дноуглубительных работы и предотвращения 
наводнений.

ПРЕИМУЩЕСТВА: высокая 
производительность при компактной 
конструкции.  «Hardox» корпус из 
износостойкой стали и лопасти с режущей 
кромкой; удерживает давление в обратной 
линии; самосмазывающийся и надежный.

Модель

Модель
Model

Подача
Output

Подъем
Head

Шланг
Hose

Размеры
Dimensions 

Вес
Weight

Гидравлические 
требования

Hydraulic input

Гидравлические соединения 
Hydraulic connections

Max l/min
Макс. м 
Max m

Ø,  
дюйм (“)

(ШxВ), мм 
(WxH), mm

Без шланга, кг
No hose, kg

Поток
Flow

л/мин

Давление
Max pressure

бар

Давление
Pressure

бар

Обратка
Return

дюйм (“)

Дополнительная 
обратка

Overflow (“)
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ACC ACCESSORIES

Переносная ручка 
Carry handle

Переносная ручка для насоса. 
Simple carry handle for handling

Инжектор  моющего средства 
Detergent injector

Инжектор R3/8 разъем, регулируемое соотношение смеси. 
Injector with R3/8” coupling. Adjustable mixing ratio.

ST15-SW-xxx-25xx 
Моечный пистолет 
Wash pistol

Поток воды 50 л/мин, давление 310 бар, длина 800 мм или 1200 мм, 
полностью укомплектован. 
Flow 50 l/min, Pressure 310 bar, 800mm or 1200mm long, complete

ST15-ST53-25xx 
Моечный пистолет 
Wash pistol

Двойное сопло, регулируемый клапан, длина 1200 мм,  полностью 
укомплектован. 
Duplex spraying pipe, regulation knob, length 1200 mm.

RL100-xxx-25xx 
Моечный пистолет 
Wash pistol

Поток воды 100 л/мин, давление 125 бар, длина 800 мм, полностью 
укомплектован. 
Flow 100 l/min, pressure 125 bar, 800 mm long, complete.

ST30-1000-25xx 
Моечный пистолет

Washing pistol

Поток воды 80 л/мин, давление 600 бар, длина 1000 мм, полностью 
укомплектован. 
Flow 80 l/min, Pressure 600 bar, 1000mm long, complete.

SP1000-800-00xx 
Моечный пистолет 
Wash pistol 

Поток воды 80 л/мин, давление 1000 бар, длина 800 мм, полностью 
укомплектован. 
Flow 80 l/min, Pressure 1000 bar, 800mm long, complete

Напорный шланг, 10 м 
Pressure hose, 10 m

Доступен широкий выбор соединительных разъемов, для различных 
размеров и давления. 
Available with variety of connectors, sizes and pressure versions

Напорный шланг, 20 м 
Pressure hose, 20 m

Доступен широкий выбор соединительных разъемов, для различных 
размеров и давления. 
Available with variety of connectors, sizes and pressure versions

Напорный шланг 
Pressure hose

Доступен широкий выбор соединительных разъемов, для различных 
размеров и давления. 
Available with variety of connectors, sizes and pressure versions

PVC19-3m-STR70 
Всасывающий шланг 
Suction hose

Всасывающий шланг 3 м + фильтр 3/4 ", 30 л / мин, зуб – соединение.
Suction hose 3m + filter 3/4”, 30 l/min, claw coupling

PVC25-3m-STR70 
Всасывающий шланг 
Suction hose

Всасывающий шланг 3 м + фильтр 1", 50 л/мин, зуб – соединение. 
Suction hose 3m + filter 1”, 50 l/min, claw coupling

PVC32-3m-STR100 
Всасывающий шланг 
Suction hose

Всасывающий шланг 3 м + фильтр 1 1/4 ", 90 л/мин, зуб – соединение.
Suction hose 3 m + filter 1 1/4” , 90 l/min, claw coupling

CA 7105- R 3/4 
Всасывающий фильтр 
Suction filter

Всасывающий фильтр, 80 мк., 30 л/мин 
Suction filter, 80 mesh, 30 l/min

CA 7106- R 1 
Всасывающий фильтр 
Suction filter

Всасывающий фильтр, 80 мк., 50 л/мин 
   Suction filter 80 mesh 50 l/min

АКСЕССУАРЫ
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CA 7107- R 1 1/4 
Всасывающий фильтр 
Suction filter

Всасывающий фильтр, 80 мк., 90 л/мин 
Suction filter, 80 mesh, 90 l/min

CA 7108- R 1 1/2 
Всасывающий фильтр 
Suction filter

Всасывающий фильтр 80 мк., 150 л/мин 
Suction filter, 80 mesh, 150 l/min

CA 7109- R 2 
Засасывающий фильтр 
Suction filter

Всасывающий фильтр, 80 мк., 200 л/мин 
Suction filter, 80 mesh, 200 l/min

MEGxxxx 
Распылитель 
Spraying nozzle

Распылитель MEG - 1/4 ", точка распыления (0 °) / угол распыления,  
15 ... 65 °, стандартно 25 ° 
Spraying nozzle MEG - 1/4” point (0 deg) / fan, 15 ... 65 deg, std. 25 deg

MT10xx 
Форсунка гидроабразивной 
резки. 
Jet cutting nozzle

Форсунка гидроабразивной резки, точка распыления 0 град. 
Water cutting nozzle, sharp point spray

ST357-xxx 
Вращающийся турбо 
распылитель.  
Rotating turbo nozzle

Вращающийся турбораспылитель, 200 бар 
Rotating turbo nozzle, 200 bar

DPA350-xxx 
Вращающийся турбо 
распылитель.  
Rotating turbo nozzle

Вращающийся турбораспылитель, 350 бар 
Rotating turbo nozzle, 350 bar

DPA500-xxx 
Вращающийся турбо 
распылитель.  
Rotating turbo nozzle

Вращающийся турбо распылитель, 500 бар 
Rotating turbo nozzle, 500 bar

F3-800-xxx 
Вращающийся турбо 
распылитель.  
Rotating turbo nozzle

Вращающийся турбо распылитель, 800 бар 
Rotating turbo nozzle, 800 bar

F2-1000-xxx 
Вращающийся турбо 
распылитель.  
Rotating turbo nozzle

Вращающийся турбо распылитель, 1000 бар 
Rotating turbo nozzle, 1000 bar

HN1600 
Гидравлическая крутящаяся 
форсунка.  
Rotating swivel head nozzle

Мойка, разрушение водой, удаление дорожной разметки 
For washing, hydroscaling and roadmark removal

HRN-10- 
Гидравлическая крутящаяся 
форсунка.  
Hydraulic rotating nozzle 

Распыление 360 град для мойки и пылеподавления 
Rotating washing and dust binding nozzle

HBN-10- 
Гидравлическая крутящаяся 
форсунка.  
Hydraulic brush nozzle

Эффективная мойка с низким расходом воды, распыление 90 град 
Effective washing with small water consumption

HTN-10-3D 
Гидравлическая форсунка для 
мойки контейнеров. Hydr. 3D 
container washer

Мощный распылитель с 3D-распылением для мытья контейнеров 
For Bin washing

ST55-060 
Пескоструйник 
Sandblasting attachment

Для потока 20 л/мин., давление 200 бар 
For 20 l/min flow, 200 bar pressure

DPA2504xx 
Пескоструйник 
Sandblasting attachment

Для потока 30 л/мин., давление 450 бар 
For 30 l/min flow, 450 bar pressure

LK9021-20m 
Катушка для шланга 
Hose reel

20 м, макс. 550 бар, возвратная пружина с автоматической защелкой, 
без шланга 
20 m, max 550 bar, spring reel-in, with automatic latch, without hose

LK9021-20m -RST 
Катушка для шланга 
Hose reel

Из нержавеющей стали 20 м., макс. 200 бар, возвратная пружина с 
автоматической защелкой, без шланга 
Stainless steel, 20m, max 200bar, spring reel-in, with automatic latch,  
without hose

При необходимости доступны и другие аксессуары.  
Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем компании DYNASET. 
More special equipments available - Ask more from your sales contact.
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LKH600-xxx-160 
Гидравлическая катушка 
Hydraulic hose reel

50-20 м, гидравлическая катушка для намотки шланга  
с вентилями, вращающимся фитингом, без шланга 
50-20 m, hydraulic, control valves, rotating coupling,  
without hose

LKH500-xxx-160 
Гидравлическая катушка 
Hydraulic hose reel

50-100 м, гидравлическая катушка для намотки шланга  
с вентилями, вращающимся фитингом, без шланга 
50-100 m, hydraulic, control valves, rotating coupling,  
without hose

ST49 
Форсунка для промывки труб 
Pipe cleaning nozzle

Поток 25 л/мин, давление 200 бар, экономичный  стандартный 
распылитель 
Flow 25 l/min, pressure 200 bar, economic basic nozzle

ST49-R 
Форсунка для промывки труб 
Pipe cleaning nozzle

Вращающаяся форсунка, 25 л/мин, 200 бар, рекомендуется 
использовать для подземных трубопроводов 
Rotating, 25l/min 200bar, for subsurface drains

Форсунка для промывки труб 
Pipe cleaning nozzle

Диапазон потока 25-90 л/мин 
For flowrate 25-90 l/min

Форсунка для размораживания 
труб и/или удаления льда 
De-icing nozzle

Диапазон потока 25-90 л/мин 
For flowrate 25-90 l/min

VRE35-10xx 
Форсунка разрушитель 
Root cutter

3/4”, 90 л/мин, 180 бар, вращающаяся форсунка с цепями

3/4”, 90 l/min, 180 bar, with rotating chains

При необходимости доступны и другие аксессуары.  
Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем компании DYNASET. 
More special equipments available - Ask more from your sales contact.

KPxxx-9x6501-D27 
Планка с распылителями для мойки 
улиц. Street washing pipe

9 форсунок, 30 л/мин, 200 бар, Д=1200 ... 1650 мм 
9 nozzles, 30 l/min, 200 bar, L= 1200 ... 1650 mm

KPxxx-9x6502-D33 
Планка с распылителями для мойки 
улиц. Street washing pipe

9 форсунок, 50 л/мин, 180 бар, Д= 1650 ... 2000 мм 
9 nozzles, 50 l/min 180 bar, L= 1650 ... 2000 mm

KPxxx-11x6506-D33 
Планка с распылителями для мойки 
улиц. Street washing pipe

11 форсунок, 1500 л/мин, 90 бар, Д=1650 ... 2800 мм 
11 nozzles, 150 l/min, 90 bar, L= 1650 ... 2800 mm

HBN-10- 
Гидравлическая вращающаяся щетка-
распылитель. Hydraulic brush nozzle 

Эффективная мойка улиц с малым расходом воды 
Effective Street washing with small water consumption

3-х ходовой ограничитель потока 
3-way flow control valve

Устанавливаются на устройства мойки улиц 
Installed on Street cleaning unit

Резервуар для воды 
Water cistern, plastic

Водный бак объемом  500 …. 1000 л 
Volume 500... 1000 l

Заднее освещение 
Rear light kit

Для KPL-агрегатов, без водных баков 
For KPL street washing units without water cistern

При необходимости доступны и другие аксессуары.  
Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем компании DYNASET. 
More special equipments available - Ask more from your sales contact.
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HPW Пистолет распылитель, 
слабый напор 
HPW Fire fighting pistol, Low Flow

Пистолет-распылитель для пожаротушения, 3-х функциональный  
(пена, водяная пыль, направленная струя), поток до 60 л/мин 
3-functional fire fighting pistol, under 60 l/min

HPW Пистолет распылитель, 
сильный напор 
HPW Fire fighting pistol, Hi Flow

Пистолет-распылитель для пожаротушения, 3-х функциональный  
(пена, водяная пыль, направленная струя), поток от 60 л/мин 
3-functional fire fighting pistol, over 60 l/min

HPW200 пистолет-распылитель 
с насадками, комплект 
HPW200 Fire fighting pistol kit

200 бар, 30 л/мин, ручка, пробойник, распылитель пены и  
водяной пыли с быстроразъемными соединениями 
200 bar, 30 l/min, handle, piercing, fog and foam nozzle 
wiht quick coupling.

HPW220 пистолет-распылитель 
с насадками, комплект 
HPW220 Fire fighting pistol kit

220 бар, 50 л/мин, ручка, пробойник, распылитель пены и  
водяной пыли с быстроразъемными соединениями 
220 bar, 50 l/min, handle, piercing, fog and foam nozzle  
wiht quick coupling.

HPW130 пистолет-распылитель 
с насадками, комплект 
HPW130 Fire fighting pistol kit 

130 бар, 180 л/мин, ручка, пробойник, распылитель пены и  
водяной пыли с быстроразъемными соединениями 
130 bar, 180 l/min, handle, piercing, fog and foam nozzle  
wiht quick coupling.

HPW180 пистолет-распылитель 
с насадками, комплект 
HPW180 Fire fighting pistol kit

180 бар, 90 л/мин, ручка и насадки пробивка через стену, туман,  
пенообразующая с быстроразъёмными соединениями 
180 bar, 90 l/min, handle, piercing, fog and foam nozzle  
wiht quick coupling.

FM2-00xx 
увеличитель потока 
Flow multiplier

600 л/мин, 8 бар, увеличивает поток HPW-насоса,  
инжекторного типа 
600 l/min, 8 bar, high flow pumping with HPW, injector principle

При необходимости доступны и другие аксессуары.  
Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем компании DYNASET. 
More special equipments available - Ask more from your sales contact.

WHU 110-12V 
Водонагреватель 
Water heating unit  

Давление воды 200 бар, 110 Квт (25 л/мин Т = 58 °C)  
Дизельная горелка, 12 В 
Water pressure 200 bar, 110 kW (25 lpm ∆T=58 °C),  
diesel powered, 12V

WHU 110-24V 
Водонагреватель 
Water heating unit

Давление воды 200 бар, 110 кВт (25 л/мин Т = 58 °C)  
Дизельная горелка, 24 В 
Water pressure 200 bar, 110 kW (25 lpm ∆T=58 °C),  
diesel powered, 24 V

Водонагреватель WHU70 высокого 
давления 
Water heating unit WHU70 high 
pressure

Давление воды 500 бар, 70 кВт (30 л/мин Т = 33 °C)  
Дизельная горелка, 12/24 В 
Water pressure 500 bar, 70 kW (30 lpm ∆T=33 °C),  
diesel powered, 12/24 V

MP1”-xx-R3/8 
Всасывающая насадка 
Mud and filling pump

200 л./мин., инжектор 1’’, без шланга 
200 l/min, injector 1”, without hose

Фильтр для MP1 
Filter for MP1

Фильтр для всасывающей насадки MP1 
Strainer for MP1” Mud pump / filling pump

MP2”-xx-R1/2 
Всасывающая насадка 
Mud and filling pump

500 л/мин, инжектор 2", без шланга 
500 l/min, Injector 2”, strainer, without hose

FM2-00xx  
Увеличитель потока 
Flow multiplier

600 л/мин, 8 бар, увеличивает поток HPW-насоса,  
инжекторного типа. 
600 l/min, 8 bar, high flow pumping with HPW, injector principle

Доступны и другие аксессуары.  
Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем компании DYNASET. 
More special equipments available - Ask more from your sales contact.
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INFO
Pneumatic tools and attachments need high quality 

compressed air as a power source, but compressed air 
is also needed in demanding conditions such as in mining, 
quarrying etc.

DYNASET is the most compact complete air compressor with 
integrated tank, oil separator and automatic unloader and 
works most reliable in all machines and vehicles. 

High power air flushing for drilling rigs in hydraulic excavators 
or tire filling from service vans, pressurizing hydraulic breakers 
against water or dust, cleaning coolers and filters in crushers 
and farming machines as well all pneumatic tools etc. 
work from hydraulic power source with Dynaset HK or HKL 
compressor.

Compared to typical compressor trailer unit, the DYNASET Hydraulic 
compressors take no space at work site. They are mounted to the workin 
machine, service free and always available.

COMPRESSED AIR

Пневматическим инструментам и дополнительным 
устройствам для питания необходим сжатый воздух 

высокого качества, однако он же часто необходим для 
выполнения работ в тяжелых условиях, таких как горное 
дело, карьерные разработки и т. п.

Dynaset HK/HKL— это самый компактный, полностью 
укомплектованный компрессор со встроенным 
воздушным резервуаром, маслоотделителем и 
разгрузочным клапаном. Устройство надежно работает с 
различными гидравлическими системами любых видов 
техники. Работающие от гидравлики компрессоры Dynaset 
HK или HKL подходят для продувки сжатым воздухом 
во время сверления отверстий, в буровых установках 
и навесном оборудовании экскаваторов, а также для 
накачки шин сервисно-ремонтных автомобилей, продувка 
гидромолотов от пыли и воды, для очистки радиаторов 
и фильтров в дробилках и сельхозтехнике, а также для 
подачи сжатого воздуха на пневматические инструменты 
и т. п.

По сравнению с типичными строительными дизельными 
компрессорами, компрессоры DYNASET не занимают пространства на 
рабочем месте. Они устанавливаются на шасси машины, не требуют 
дополнительного обслуживания и всегда доступны.

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

ИЗМИНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ / DETAILS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT PRIOR NOTICE 
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HK/HKL/HKR HYDRAULIC COMPRESSOR

Compressed air in compact and reliable 
package, for all work machines:

BASE MACHINES: Mining machines, 
excavators, loaders, tractors, trucks, platform 
lifts, crushers, harvesters, vehicles, fire engines, 
rescue and service vehicles, etc.

APPLICATIONS: Powering pneumatic tools, 
filling tires, air flushing in drilling rigs, purge air 
protection and cleaning of equipment, CAFS 
foam generation, etc.

FEATURES: Piston, rotary vane ans screw 
types available. Easy installation. Complete 
with frame integrated air tank.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР 

Сжатый воздух в компактном и надёжном 
устройстве, для любых типов машин.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ:  горное 
оборудование, экскаваторы, буровые 
установки, погрузчики, тракторы, грузовые 
автомобили, подъемные платформы, 
дробилки, машины для лесного хозяйства, 
комбайны, пожарное и аварийно-
спасательное оборудование, сервисные 
транспортные средства и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ:  подача сжатого воздуха 
на пневматические инструменты, накачка 
шин, прочистка оборудования, продувка в 
буровых установках, продувка и прочистка 
отбойных молотков, для образования 
воздушной пены (CAFS-пенообразование) и 
т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА: надежное устройство 
поршневого, роторного или винтового 
принципа действия с высококачественным 
гидравлическим приводом, автоматическим 
регулятором скорости, регулятором 
давления, разгрузочным клапаном, 
воздушным резервуаром встроенным в раму. 
Компрессор может быть подключен к любым 
типам гидравлических систем.

ИЗМИНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ / DETAILS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT PRIOR NOTICE
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HK 450 HK 1000 HKL 400 HKL 5000HKL 1300 HKL 7500 HKR 2500 HKR 5000

HK 450/8-14 450 8 430 x 530 x 460 37 14 130 210

HK 1000/12-35 1000 12 490 x 725 x 656 80 35 170 210

HKL 400/8-24 400 8 * 250 x 525 x 325 30 24 170** 250

HKL 801/8-26-OE 800 8 * 320 x 540 x 640 55 26 190 250

HKL 1300/8-38-OE 1300 8 * 320 x 520 x 640 55 38 210 250

HKL 1300/8-46-OE 1300 8 * 320 x 520 x 640 55 46 170** 250

HKL 1800/8-46-OE 1800 8 * 390 x 790 x 620 103 46 210 250

HKL 2600/8-65-OE 2600 8 * 390 x 810 x 620 103 65 210 250

HKL 2600/8-85-OE 2600 8 * 390 x 810 x 620 103 85 170** 250

HKL 4100/8-113-OE 4100 8* 515 x 890 x 790 185 113 200 250

HKL 5000/8-135-OE 5000 8* 515 x 890 x 790 185 135 180 250

HKL 7500/8-176+12-OE 7500 8 * 890 x 1100 x 900 330 188 220 250

HKR 1300/10-37 1300 10 455x490x425 74 37 205 280

HKR 2000/10-53 2000 10 455x490x425 74 53 200 280

HKR 2500/10-67 2500 10 455x490x425 74 67 200 280

HKR 4000/10-104 4000 10 520x615x715 137 104 200 230

HKR 5000/10-137 5000 10 520x615x715 137 137 200 230

Models

Standard supply HK: automatic speed control valve, air pressure control with unloader, pressure meter, air tank.
Standard supply HKL: automatic speed control (up to HKL 1800), cooler, oil separator, unloader automatics, solenoid control valve for off-load valve (not in 
HKL 400)
Standard supply HKR: Automatic speed control, cooler, oil separator, unloader valve, intake filter

Модели

Стандартный комплект поставки HK: автоматический регулятор частоты, регулятор давления с разгрузочным клапаном, манометр, воздушный 
резервуар встроенный в раму, встроенный предохранитель для сброса давления, вентилятор охлаждения. 
Стандартный комплект поставки HKL: автоматический регулятор скорости (для моделей до HKL 1800 ), радиатор охлаждения, масляный сепаратор, 
разгрузочная автоматика, соленоидный контрольный клапан (за исключением модели HKL 400).

Модель
Model

Сжатый воздух 
Compressed air

Размеры
Dimensions

Вес
Weight

Гидравлические требования
Hydraulic input

ISO 1217,  
л/мин
l/min

бар 
bar

(ШxДxВ), мм 
(WxLxH), mm

кг 
kg

Поток, л/мин
l/min

Давление, мин. бар 
Pressure (operative)

Min. bar

Давление
Pressure

Max. bar **

  * Под заказ возможна поставка моделей до 13 бар / 188 psi | Available up to 13 bar / 188 psi by request 
** Модели с низким рабочим давлением (170 бар) возможно заказать отдельно  |  Low pressure 170 bar models available by request

ИЗМИНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ / DETAILS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT PRIOR NOTICE 
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HK / HKL
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ACC ACCESSORIES

Циклонный фильтр

Cyclone filter
Фильтр для очистки воздуха, обеспечивает  
более длительный срок службы компрессора.

Пневматическая автоматическая 
остановка

Pneumatic stopping automation

Электрический автоматический 
выключатель

Electric stopping automation

При необходимости доступны и другие аксессуары.  
Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем компании Dynaset. 
More special equipments available - Ask more from your sales contact.

АКСЕССУАРЫ

ИЗМИНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ / DETAILS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT PRIOR NOTICE
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INFO

PV-SAE

PC-SAE

LSV

Dynaset for easy installation and guaranteed reliability. 
Dynaset PV SAE priority valve takes the correct oil flow from 

the main pump with bolt-on sandwich flange. Dynaset hydraulic 
PTO takes power out of truck, van, ship, ATV etc engines up to 
6500 rpm. Dynaset is familiar with all hydraulic systems and has 
experience of each machine brand in the World. Dynaset hydraulic 
vibra pump HVB vibrates the excavator bucket cylinder boosting 
penetration for use as a breaker, vibrator plate etc. Dynaset 
HV hydraulic winch is excellent for pulling long underground 
pipelines etc. HEU expands Swellex-type tunnel and mine pre-
reinforcing bolts with 320 bar water cost effectively. HRU gives 
2x800 bar power for rescue tools. HPI intensifiers the pressure up 
top 700bar. Etc. 

Any machine with sufficient power can be used as a hydraulic 
power source. Hydraulic power can be converted to multiple 
outputs with DYNASET technology - to make new kind of 
innovative products. This and much more, You may benefit from 
co-operation with DYNASET.

HYDRAULIC KNOW-HOW

DYNASET оборудование - это легкая установка и 
гарантированная надежность. Приоритетный клапан 

Dynaset PV-SAE обеспечивает корректный отбор потока масла от 
главного насоса, с помощью установленного на болтах фланца    
сэндвичного типа. Механизм отбора мощности Dynaset HVO 
с гидравлическим приводом выполняет отбор мощности от 
двигателей грузовиков, микроавтобусов, кораблей, вездеходов 
и даже от двигателей достигающих 6500 оборотов в минуту. 
DYNASET знаком со всеми гидравлическими системами и имеет 
опыт работы с техникой всех мировых производителей. 

Гидравлический вибронасос Dynaset HVB передает вибрацию 
на цилиндр ковша экскаватора, улучшая проникающую 
способность и позволяя использовать его в качестве 
трамбовочной плиты и т. п. Гидравлическая лебедка Dynaset 
HV превосходно подходит для протяжки длинных подземных 
трубопроводов, кабельных линий и т. п. Dynaset HEU расширяет 
анкерные болты Swellex-типа для крепления стен туннелей 
и шахт, под давлением воды в 320 бар, при минимальных 
затратах. Dynaset HRU обеспечивает гидравлической энергией 
аварийно-спасательные инструменты, 2 выхода по 800 бар. 
Dynaset HPI увеличивает давление вплоть до 700 бар. 

В качестве гидравлического источника питания может 
использоваться любая машина, обладающая достаточной 
мощностью. Технологии DYNASET позволяют преобразовывать 
гидравлическую энергию во множество выходных мощностей, 
что позволяет создавать новые виды инновационной 
продукции. Это и многое другое может быть достигнуто 
благодаря совместному сотрудничеству с компанией DYNASET.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



HHK 200-12 3000 200 12-32 32 265 x 301 x 200 12,4 12 210

HHK 200-17 3000 200 12-32 32 265 x 301 x 200 12,4 17 210
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HHK

HHK

HYDRAULIC GRINDER

Complete grinding tool with automatic speed 
control is the only reliable grinder for dirty and 

wet environment:

BASE MACHINES: Rock drilling machines, geology 
rigs, forest machinery, etc

APPLICATIONS: Servicing drilling bits, sharpening 
forestry, geology, farming tools, drills, etc .

FEATURES: Automatic speed control for cons-
tant grindstone rotation speed. EN 13218 safety 
equipment, dust suction connection. Easy installation 
to any hydraulics - tolerates high back pressure return. 
Grindstone changing with just one tool.

Models

Standard supply: automatic speed control valve, adjustable grinding support, grindstone shield.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 

Готовый шлифовальный станок с 
автоматическим контролем скорости вращения. 

Единственный надёжный шлифовальный станок, 
предназначенный для работы во влажной и 
грязной рабочей среде.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ:  буровые машины, 
геологические установки,  лесные машины и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ:  обслуживание бурильных свёрл, 
заточка инструментов при буровых работах, 
геологических изысканий, в лесном и сельском 
хозяйстве, и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА: автоматический контроль 
скорости обеспечивает постоянную скорость 
вращения точильного камня. Устройство 
соответствует нормам безопасности EN 13218 и 
оснащено пылеотводом. Легкое подключение 
к любой гидравлической системе. Устройство 
выдерживает давление в обратной линии. Замена 
точильного камня, с помощью всего лишь одного 
инструмента.

Модели

Стандартный комплект поставки: автоматический регулятор скорости, регулируемая шлифовальная опора, защитный кожух точильного камня.

Модель
Unit type

Скорость
Speed

Точильный камень
Grindstone

Размеры
Dimensions

Вес
Weight

Гидравлические требования
Hydraulic input

об/мин 
rpm

Ø, мм
Ø, mm

Ширина, мм
Width, mm

Диаметр
тверстия, 

Ø мм
Hole  

Ø, mm

(WxLxH), mm
кг 
kg

л/мин 
l/min

Макс. бар 
Max. bar



HV 5 t - 50* 5 9,1 220 12 750 x 750 x 770 350 50 200

HV 10 t - 60* 10 6,4 170 14 840 x 1010 x 1320 630 60 200

HV 20 t - 120* 20 7,8 180 18 840 x 1010 x 1320 670 120 200

HVY 5 t - 9,5 kW** 5 9,1 220 12 750 x 930 x 1150 540 50 200

HVY 10 t - 13 kW** 10 6,5 170 14 840 x 1010 x 1320 800 60 200

HVY 20 t - 13 kW** 20 6,5 180 18 840 x 1010 x 1320 840 120 200

HVY 30 t - 36 kW** 30 12 700 22 1620 x 1623 x 2400 4300 200 250
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HV ⁄ HVY

HVY 5T HVY 20T HVY 30T

HYDRAULIC WINCH / WINCH UNIT

Most economical winch unit for over 150m 
pulling. Compact design with reliable planet-

chain hydraulic motor drive.

BASE MACHINES: Construction and maintenance 
machinery, self-standing unit.

APPLICATIONS: Trenchless construction of oil, 
gas, water, waste, etc. pipe lines. Pipe bursting, 
replacement and repair.

FEATURES: Support boom to direct pulling force to 
reel for more efficiency. Compact and lightweight 
design. Fully adjustable pulling force and speed.

Models

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЛЕБЁДКА

Экономически эффективная лебёдка с рабочей 
длиной до 220 метров. Надежная компактная 

конструкция с гидравлическим планетарным 
приводом цепи. 

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ: устанавливается на 
строительную или обслуживающую технику или 
поставляется как автономное устройство.

ПРИМЕНЕНИЕ:  безтраншейная прокладка 
нефтяных, газовых, водопроводных и 
канализационных трубопроводов. Ремонт и 
замена лопнувших труб. Предназначена для 
протягивания силового кабеля, для монтажа 
кабельных линий в траншеях или через трубы.

ПРЕИМУЩЕСТВА: поддерживающая стрела 
эффективно направляет тянущую силу троса 
на катушку. Компактная и легкая конструкция. 
Полностью регулируемые сила натяжения и 
скорость сматывания троса.

Модели

Модель
Model

Тянущая сила
Pulling power

Скорость 
протяжки

Pulling speed

Трос
Wire

Размеры
Dimensions

Вес
Weight

Гидравлические требования
Hydraulic input

1000 кг 
1000 kg

Макс. м/мин 
Max. m/min

Длина, м
Length, m

Ø, мм 
Ø, mm

(ШxДxВ), мм  
(WxLxH), mm

кг 
kg

Макс. л/мин 
Max. l/min

Макс. бар 
Max. bar

  * Подсоединяется к гидравлической системе машины | Connection to work machines’ hydraulics 
** Готовый комплект с гидравлической станцией, бензомотор, электрический стартер | Complete with hydraulic power pack, petrol engine, electric start

ИЗМИНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ / DETAILS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT PRIOR NOTICE 
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HPT

HPU HRU HEU HPI

HYDRAULIC POWER UNIT TECHNOLOGY

Power unit types

Specialized hydraulic power unit technology for 
demanding applications:

BASE MACHINES: Rescue vehicles, demolition equipment, 
mining machinery and hydraulic supports, test rigs, etc.

FEATURES: Compact heavy duty units, special features. 
Dynaset HPU power units bring hydraulic power to every 
work site. HEU features fully automatic operation with 
automated expansion pressure hold for easy operation in 
tunneling works. HRU generates hydraulic power for rescue 
tools through separate low viscosity oil in output side. HPI 
powers all high pressure hydraulic tools with up 700 bar 
pressure.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

DYNASET является душой гидравлики и предлагает различные технические 
решения для удовлетворения специфических требований. На протяжении 

многих лет, cотни инноваций помогли нашим заказчикам приуспеть с помощью 
DYNASET-технологий. Ниже представлены некоторые образцы популярных 
разработок. Расскажите нам о ваших потребностях и идеях и мы вместе найдем 
наилучшее для Вас инновационное решение.

HPU: Гидравлическая станция; высококачественный бензиновый двигатель с 
электрическим стартером, мощный гидравлический насос, бак для масла на раме, 
фильтр, мощный радиатор охлаждения, обратный клапан, 2 пары выпускных 
разъёмов. Компактная конструкция, оснащённая колёсами и валами. Другие 
модели поставляются по заказу.

HRU: Гидравлический источник питания для аварийно-спасательных 
инструментов. Спаренный насос с отдельными масляными резервуарами для  
двух разных инструментов. Гидравлическая мощность макс. 45 л./мин., давление 
на выходе макс. 800 бар, подача 2х5 л./мин. или 10 л./мин. Используется в 
аварийно-спасательной, камнерезной, камнедробильной технике и т.п.

HEU: Система укрепления туннелей и шахт. Гидравлический модуль расширения: 
гидравлический поршневой насос без вращающихся частей, быстро заполняется 
и в соответствии с заданной программой закрепляет анкерные болты типа 
Swellex для туннелей и шахт под водяным давлением в 320 бар при минимальных 
затратах. В наличии также предохранители, раздаточный пистолет и т.п.  На заказ 
поставляются модули с более мощными насосами для ускоренного крепления.

HPI: Гидравлический мультипликатор давления, соотношение давления 
3,36, выход макс. 700 бар, подача на входе 75 л./мин., на выходе — 30 л./мин. 
Подходит для всех масел и эмульсионных жидкостей. Применяется, например, 
для повышения давления водо-эмульсионной рабочей жидкости в опорных 
цилиндрах в шахтах, что позволяет сэкономить пространство и уменьшить 
затраты. Также доступны другие модели. Скоро в наличии мультипликатор, 
увеличивающий давление воды.

Гидравлические технологические станции

Модель
Model

Гидравлические 
требования

Hydraulic input

Гидравлическая 
оизводительность

Hydraulic output

Вес
Weight

Описание
Description 

л/мин 
l/min

бар 
bar

л/мин 
l/min

Макс. бар 
Max bar

кг 
kg

HPU B.S. 18-38 - - 38 Масло 210 
Oil 210 103

Полностью готовая гидравлическая станция с бензиновым двигателем и 
электрическим стартером.  
Power pack with 18 hp petrol engine, electric start.

HRU 800/2x5-45 45 210 5 + 5
Масло 800 
Oil 800 16

Гидравлический источник питания для аварийно-спасательных инструментов, два 
выхода. 
Hydraulic power source for rescue tools, two high pressure outputs with separet oil.

HEU 320-40 10-40 17-300 20 Вода 320 
Water 320 36

Гидравлический модуль расширения, закрепляет анкерные болты типа Swellex TM при 
туннельных работах.  
Hydraulic expansion unit for tunnel wall reinforcement with Swellex-type anchors.

HPI 700/30-75 75 320 30 Масло 700 
Oil 700 14

Гидравлический мультипликатор давления масла или эмульсии.  
Hydraulic pressure intensifier for powering tools, pressure testing, etc.

ИЗМИНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ / DETAILS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT PRIOR NOTICE



HVB 350/ 9-40 0 - 5 350 9 40 30 245 x 110 x 155 13

HVB 350/ 18-60 5 - 10 350 18 60 23 245 x 110 x 155 13

HVB 350/ 27-80 10 - 15 350 27 80 19 245 x 110 x 155 13

HVD 55 / 30-24 18 210 24 55 80 x 115 x 225 13
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HVB/HVD

HVB 350 HVD

HYDRAULIC VIBRA

Hydraulic vibra - vibration effect added to a 
standard bucket:

BASE MACHINES: Excavators, earth moving 
machines, loaders, dumpers, tippers, etc. 

APPLICATIONS: Enhanced penetration to 
hard, stony or frozen ground. Enhanced bucket 
emptying for sticky substances (mud, snow, etc). 
Compacting of sand, soil, dirt, snow, waste, etc.

FEATURES: Compact piston-to-piston pump 
sets cylinders to fast back-and-forth movement. 
Adjustable vibration at 1 - 30 Hz. Easy installation 
to boom hydraulics.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВИБРОНАСОС 

Гидравлический вибронасос, создающий 
вибрацию, передаваемую на цилиндр  

ковша экскаватора.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ: экскаваторы, 
землеройная техника, погрузчики, самосвалы, 
спецтехника и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ: увеличивает проникающую 
способность ковша в твёрдый, каменистый 
или промёрзший грунт. Убыстряет очищение 
ковша от липких и жидких субстанций, 
таких как грязь, снег, промокшая земля и т.п. 
Уплотняет песок, грунт, грязь, снег, мусор и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА: компактный насос 
поршневого действия приводит цилиндры 
в быстрое поступательно-возвратное 
движение. Регулируемая частота вибраций 
от 0 до 18 Гц. Легкая установка на стрелу 
экскаватора с помощью гидравлического 
выхода для отбойного молотка или подобного 
инструмента.

Модель
Unit type

Базовая машина 
Base machine

Гидравлические характеристики
Hydraulic specification

Частота 
Frequency

Размеры 
Dimensions

Вес 
Weight

Размер
Size

1000 kg

Вход, макс. бар
Input 

Max bar

Выход, макс. см3
Output

Max cm3

Макс. л/мин 
Max l/min

Гц 
Hz

(WxLxH), mm
кг 
kg

Модель
Unit type

Vibra force
Гидравлические характеристики

Hydraulic specification
Частота 

Frequency
Размеры 

Dimensions
Вес 

Weight

kN
макс. бар
Max bar

Макс. л/мин 
Max l/min

Hz
(WxLxH)

mm
kg



 

HVO 33/6,5-180 30 180 Honda TRX 300, TRX 350, TRX 400, Suzuki LT 4WD, Yamaha YFM 350, John Deere AMT 600, etc

HVO 40/2-200 50 210
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HVO
HVO 33 -KIT

HYDRAULIC POWER TAKE-OFF

Hydraulic power for external use from 
main engine with power take-off:

BASE MACHINES: trucks, vans, pickups, 
ATVs, motor cycles, service vehicles, etc.

APPLICATIONS: Hydraulic power for 
accessories.

FEATURES: Control valve allows use 
of hydraulic cylinders, equipment with 
hydraulic motor, etc. including cylinders or 
motors.

PTO installation alternatives

Cog belt drive PTO up to 
30kW

Cardan from crankshaft

Flexible coupling from 
crankshaft

Standard SAE- and DIN- 
type factory PTO for 
gearbox or engine

Split shaft PTO in cardan 
shaft

ОТБОР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ 

Энергия для расширения 
функциональности вашей машины, 

с помощью гидравлического механизма 
отбора мощности.

МАШИНА-НОСИТЕЛЬ: грузовики, 
микроавтобусы, пикапы, вездеходы, 
мотоциклы, квадроциклы, автомобили 
сервисного обслуживания, спецтехника 
и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ: гидравлическая энергия 
для расширения функциональности и 
увеличения производительности вашей 
машины: генератор, насос высокого 
давления, воздушный компрессор и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА:  Выходная мощность 
может достигать даже 50 % мощности 
двигателя. Только DYNASET применяет 
технологию, которая работает при 5000 
оборотах в минуту  на регулируемых 
насосах.  Выходная  мощность также во 
время движения автомобиля. Мощность 
от коленчатого вала, зубчатого ремня 
или карданного вала.

Модель 
System type

Гидравлическая 
производительность

Hydraulic output*

Примеры машин
Examples

Макс. л/мин 
Max l/min

Макс. бар 
Max bar

Микроавтобусы и грузовые автомобили, автомобили сервисного обслуживания. и т. п. | Vans, trucks, utility vehicles, etc.

Плавующии защитный вентиль 
Floating valve

Плавающий защитный вентиль, применяется для работы снегоочистительного оборудования. 
Floating valve is used for snowplow installation etc.

PTO от промежуточной коробки 
PTO dividing gearbox

Устанавливается на промежуточную / раздаточную коробку, либо напрямую с помощью карданной передачи 
Installation between two U-joints (engine - U-joint -PTO dividing gearbos - U-joint) for vans. Hydraulic power taken out at gear 
box.

Цилиндр нажатия педали газа 
(дрюссельный цилиндр) 
Hydraulic throttle cylinder

Автоматическое нажатие на педаль газа  при увеличении давления 
Automatic throttle / pressure

Гидравлический отбор PTO от коленвала 
Hydroulic PTO kit

Готовый набор для установки на коленвал микроавтобусов (MB Vito, Sprinter, Toyota Hiace и др.)  
Cam pump intallation kit for vans (MB vito, Sprinter, Toyota Hiace, etc.)

*Зависит от мощности двигателя машины | Depends on engine power of base machine

Ременной привод PTO до 
30 кВт

PTO варианты установок

Карданный привод

Прямой привод от колен 
вала

Стандарты Sae и Din PTO 
от двигателя и коробки 
передач

Отбор PTO от 
промежуточной коробки
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VAL INSTALLATION VALVES

Dynaset knows every machine brand and every 
hydraulic system. Extra hydraulic power output 

cannot be easier:

BASE MACHINES: All hydraulic systems.

FEATURES: PV SAE Priority valve takes the correct oil 
flow from main pump with bolt-on sandwich flange:  
easiest way for extra output from original hydraulics. 
Pressure compensated fast reaction oil flow control 
work perfect for single function or as well for multi-spool 
double acting valve block, Danfoss, Rextroh, Bucher etc. 
LSV Valve is ready extra hydraulic output for LSVariable 
pump systems, Komatsu, CAT, Case, Rextroth etc and as 
well for load sensing spool valve blocks, Danfoss, Aichi, 
etc. Including the knowhow of right connection like 
Komatsu LS-line nipple etc.

МОНТАЖНЫЕ КЛАПАНЫ 

Dynaset знает всех производителей гидравлических 
систем любых типов машин. Ничего не может быть 

проще, чем увеличение гидравлической мощности.

ПРИМЕНЕНИЕ: любые гидравлические системы

ПРЕИМУЩЕСТВА: приоритетный клапан PV-SAE 
отбирает правильный поток масла из основного 
гидравлического насоса с помощью промежуточного 
SAE фланца с клапаном. Это самый легкий способ 
расширить стандартную гидравлическую систему, 
добавив дополнительный выход.  

Компенсирующий давление быстрый регулятор потока, 
работает для одного выхода или также для многоходового 
LS-клапана: Danfoss, Rextroh, Bucher и т.п. LSV клапан, 
это готовый дополнительный гидравлический выход 
для регулируемых насосных систем: Komatsu, CAT, Case, 
Rextroth и др., а также для чувствительных к нагрузке 
распределительных контрольных клапанов: Danfoss, 
Aichi и др. Инструкции для правильного подключения 
(например, ниппель LS-линии автоматической 
регулировки Komatsu), компьютерной активации и т. п.



PV SAE ¾ - xx lpm - 12/24V
PV SAE 1 - xx lpm - 12/24V
PV SAE 1 ¼ - xx lpm - 12/24V

SV SAE 1 - Sxx-12/24V
SV SAE 1 ¼ - Sxx-12/24V

LSV 40 - xx lpm - 12/24 V
LSV 60 - xx lpm
LSV 95 - xx lpm
LSV 150 - xx lpm

VR 50PK - ½ - xx lpm
VR 95PK - ¾ - xx lpm
VRD 180PK - 1 - xx lpm

SV 70NC - ½ - 12/24 V
SV 150NC - 1 - 12/24V

SV 70NC - ½ - 12/24 V -Fe
SV 150NC - 1 - 12/24V -Fe

VKV 90 - ¾

VKV 90 - ¾ -Fe

FLC
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HMV VALVE SETUP

HMV VALVE SYSTEM BASIC BLOCKS

Models

Marking “xx” in the table below signifies flow on l/min. All DYNASET valves are factory set to designated flow rate, please specify upon ordering.

Модели

Обозначение хх это обозначение требуемого потока в л/мин. DYNASET – вентиля настраиваются на заводе под требуемый расход потока.

Модель
Model

Описание
Description

Клапан приорезации для системы макс. 350 бар,70, 100, 145 л/мин, SAE- сэндвичного типа и электромагнитный клапан, поток 0 – 95, 0-100, 0-150 л/мин 
Priority valve for max. 350 bar, 70, 100, 145 l/min system, sandwich mounted with solenoid, through flow 0-95, 0 -100, 0-145 l/min

Электромагнитный клапан SAE 1”, 1 1/4” макс. 100 л/мин 
Electric valve SAE 1”, 1 1/4” max. 100 l/min

LS-вентиль, электомагнитное управление, с ограничением давления, макс 40, 60, 95, 150 л/мин 
LS-valve, solenoid control operated, pressure relief, max. 40, 60, 95 or 150 l/min

Ограничитель потока, компенсатор давления, макс. 50, 95, 180  л/мин 
Oil flow limiter, pressure compensator, max. 50, 95, 180  l/min

Электромагнитный клапан 2/2. макс. 70, 150  л/мин, 210 бар, LS-сигнал канал. 
Solenoid valve 2/2, max. 70 or 150  l/min, 210 bar LS-connection

Электромагнитный клапан 2/2. макс. 70, 150 л/мин, LS-сигнал канал, макс. 350 бар. 
Solenoid valve 2/2, max. 70 or 150 l/min, LS-connection , max. 350 bar.

Вентиль без ограничения потока, магнитный клапан и компенсатор давления, макс. 210 бар 
Free flow valve, solenoid and pressure control, max. 210 bar

Вентиль без ограничения потока, магнитный клапан и компенсатор давления, макс. 350 бар.
Free flow valve, solenoid and pressure control, max. 350 bar.

DYNASET’s unique rpm control cartridge for DYNASET equipement with pilot control connection integrated.

HMV
HMV Modul Ventil System

DYNASET HMV is full set of Valve blocks to be stacked for every project for compact installation. LS-Valves, Flow limiters, Directional control etc. available
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DATA

ArmaTrac / Atlas / Avant Tecno / Badger / Bobcat / CASE / CAT / Changling / Cukurova / Doosan / Dressta / Fiori / Foton / Lovol / Furukawa / Galmax / Gehl / 
Gradall / Hidromek / Hinowa / Hitachi / Holland / Hydrema / Hyundai / Ihimer / Jakob / JCB / Kobelco / Komatsu / Kramer / LBX Link Belt / Liebherr / LiuGong / 
Locust / LST Group / Lännen / M.Z. Imer / Magnum / Mecalac / Merlo / Palazzani / Paus / Rohr / Schäffer / Sennebogen / Sunward / Takeuchi / Thomas / Wacker 
Neuson / Weidemann / VF Venieri / Willmar / ...

AVANT 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro

Articulated Loader
218 0,59 13,4 23 185 3,5 (200/30) 400 ok PV-SAE R1/2

220 0,62 14 29 185 3,5 (200/30) 400 ok PV-SAE R1/2

Skid Steer Loader
313S 0,53 9,7 22,5 175 3,5 (200/30) 400 ok PV-SAE R1/2
320S 0,72 14 2x22,5 200 3,5 (200/30) 400 ok PV-SAE R1/2
320S+ 0,72 14 2x22,5 220 3,5 (200/30) 400 ok PV-SAE R1/2

Telescopic loader

420 0,98-1,03 14 31 185 3,5 (200/30) 400 ok PV-SAE R1/2
520 1,05+0,17 14 31 185 3,5 (200/30) 400 ok PV-SAE R1/2
528 1,15+0,17 21 36 200 3,5 (200/30) 400 ok PV-SAE R1/2
630 1,35 21 44 200 3,5, 6,5 (200/30) 400-800 ok PV-SAE R1/2
635 1,38 28 66 200 (3,5) 6,5-12 200-420/20-30 400-1800 ok+VR PV-SAE R1/2

Articulated  Telescopic Loader
745 1,65 36 70 n. 200 (3,5) 6,5-15 200-420/20-50 400-1800 ok+VR PV-SAE R1/2
750 1,7 36 70 n. 200 (3,5) 6,5-15 200-420/20-50 400-1800 ok+VR PV-SAE R1/2

BOBCAT 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro

Skid Steer/ Wheel

S70 2,8 17,5 37 205 (3,5) 6,5 (200/30) 400-800 ok PV-SAE R1/2
S100 4,1 26,5 50 205 (3,5) 6,5 200-420/20-30 400-800 ok PV-SAE R1/2
S130 5,2 36,5 64 185 (3,5) 6,5-12 200-420/20-30 400-800 ok+VR PV-SAE R1/2
S150 5,9 36,5 64 230 (3,5) 6,5-12 200-420/20-30 400-1800 ok+VR PV-SAE R1/2
S160 6 45,5 64  (100) 230 (3,5) 6,5-12 200-420/20-30 400-1800 ok+VR PV-SAE R1/2
S175 6,3 36,5 64 230 (3,5) 6,5-12 200-420/20-30 400-1800 ok+VR PV-SAE R1/2
S185 6,2 45,5 64 (100) 230 (3,5) 6,5-12 200-420/20-30 400-1800 ok+VR PV-SAE R1/2
S205 6,7 49 64 (100) 230 (3,5) 6,5-12 200-420/20-30 400-1800 ok+VR PV-SAE R1/2
S250 7,8 56 78  (140) 230 (3,5) 6,5-15 200-420/20-50 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
S300 8,3 60,5 78  (140) 230 (3,5) 6,5-15 200-420/20-50 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
S630 7,7 55,5 87 (115,5) 240 (3,5) 6,5-15 90-420/20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
S650 8,3 55,5 87 (115,5) 240 (3,5) 6,5-15 90-420/20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
S750 8,7 63,5 87 (138) 240 (3,5) 6,5-15 90-420/20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
S770 9,2 68,5 90 (138) 240 (3,5) 6,5-15 90-420/20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
S850 10 68,5 87 (140) 240 (3,5) 6,5-15 90-420/20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2

Skid Steer/Roll

T110 5,2 31 47 205 (3,5) 6,5 200/30 400-1300 ok PV-SAE R1/2
T180 7,6 49 64 (100) 230 (3,5) 6,5-12 200-420/20-30 400-1800 ok+VR PV-SAE R1/2
T190 7,8 49 64 (100) 225 (3,5) 6,5-12 200-420/20-30 400-1800 ok+VR PV-SAE R1/2
T630 9 55,5 87 (115,5) 240 (3,5) 6,5-15 90-420/20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
T650 9,4 55,5 87 (115,5) 240 (3,5) 6,5-15 90-420/20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
T750 10,3 63 87 (138) 240 (3,5) 6,5-15 90-420/20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
T770 10,3 68,5 87 (138) 240 (3,5) 6,5-15 90-420/20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2

INSTALLATION DATA

EXCAVATORS, LOADERS ETC.

DYNASET has experience of practically all machine manufacturers 
and hydraulic systems. The following tables contain short list 

of selected examples of maxhines and their matching DYNASET 
solution. If your machine is not on the list, contact us for details.

DYNASET является пионером в своей сфере деятельности 
и имеет большой опыт работы со всеми крупнейшими 

производителями техники и с различными типами 
гидравлических систем.

Таблица содержит примеры рабочих машин, с которыми 
совместимы DYNASET устройства, а также подходящие способы 
их подключения. Если модель вашей машины отсутствует в 
списке, сравните параметры с аналогичным производителем 
вашей марки машины  или свяжитесь с нами для получения 
подробной информации по установке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭКСКАВАТОРЫ, КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, И Т.Д.

Производитель
Manufacturer

Модель 
Model

Вес
Weight

Двигатель
Engine                             

Поток
Flow

Давление
Pressure

HG HPW HK/HKL
Установка
Installation

ИЗМИНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ / DETAILS SUBJECT TO CHANGE  WITHOUT PRIOR NOTICE 
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CASE 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro

Tracked Excavators

CX75SR 7,9 40 2x68 294 (3,5) 6,5-15 90-1600/20-180 400-5000 ok+VR LSV
CX80 8,4 40 2x68 294 (3,5) 6,5-15 90-1600/20-180 400-5000 ok+VR LSV
CX130B 12,6 71 2x129 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR LSV
CX135SR 13,5 70,9 2x117 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR LSV
CX160B120 17,1 89,2 2x142 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR LSV
CX180B120 17,9 89,2 2x142 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR LSV
CX210B157 21,5 117 2x211 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
CX230B157 23,6 117 2x190 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
CX240B177 25 132 2x234 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
CX290B207 29,8 154 2x234 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV

Wheeled Excavators

WX95 Series 2 10 74 151 350 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR LSV
WX125 Series 2 12,6 84 182 350 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR LSV
WX145 Series 2 16,5 90 2x143+73 345 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR LSV
WX165 Series 2 18,5 105 2x150+80 350 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
WX185 Series 2 20,5 118 2x155+110 350 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
WX210 Series 2 22 129 2x206+108 350 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
WX240 Series 2 24,5 129 2x206+108 350 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV

Loader Backhoes

580 Super R Series 3 7,9 72 160 210 (3,5) 6,5-20 90-800/20-180 400-7500 ok+VR LSV
580 Super R+ Series 3 7,9 72 160 210 (3,5) 6,5-20 90-800/20-180 400-7500 ok+VR LSV
590 Super R Series 3 7,9 82 170 210 (3,5) 6,5-20 90-800/20-180 400-7500 ok+VR LSV
695 Super R Series 3 8,8 82 160 210 (3,5) 6,5-20 90-800/20-180 400-7500 ok+VR LSV

Skid Steer Loaders

410 Series 3 2,5 42 74/101 210 (3,5) 6,5-15 200-520/20-150 400-2600 ok+VR LSV
420 Series 3 3 52 90/126 210 (3,5) 6,5-15 90-520/20-150 400-4100 ok+VR LSV
445 Vertical Lift Series 3 3,7 57 90/126 210 (3,5) 6,5-15 90-520/20-150 400-4100 ok+VR LSV
435 Vertical Lift Series 3 3,1 57 90/126 210 (3,5) 6,5-15 90-520/20-150 400-4100 ok+VR LSV
430 Series 3 3,1 57 90/126 210 (3,5) 6,5-15 90-520/20-150 400-4100 ok+VR LSV
440 Series 3 3,2 62 83/143 210 (3,5) 6,5-15 200-800/20-180 400-4100 ok+VR LSV

Telehandlers

TX130-33 9,9 74 115 240 (3,5) 6,5-20 90-520/20-150 400-4100 ok+VR LSV
TX130-45 10,6 88 115 240 (3,5) 6,5-20 90-520/20-150 400-4100 ok+VR LSV
TX130-40 10,2 88 115 240 (3,5) 6,5-20 90-520/20-150 400-4100 ok+VR LSV
TX140-45 11,5 88 115 240 (3,5) 6,5-20 90-520/20-150 400-4100 ok+VR LSV
TX170-45 12,3 88 115 240 (3,5) 6,5-20 90-520/20-150 400-4100 ok+VR LSV

CATERPILLAR 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro
Midi 307D 7 40/54 150 280 (3,5) 6,5-10 200-420 30- 50 400-2600 PV-SAE R1

Maxi
308C 8 41/55 128 274 (3,5) 6,5-10 200-420 30- 50 400-2600 PV-SAE R1
311D 12,5 60/82 224 305 (3,5) 6,5-10 200-1600 30-180 400-2600 PV-SAE R1
314D 15 67/91 224 305 (3,5) 6,5-10 200-1600 30-180 400-2600 PV-SAE R1

Tracked

320DL 21,8 103/140 2x205 350 (3,5) 6,5-10 200-1600 30-180 400-2600 PV-SAE R1
323DL 22,3 103/140 2x205 350 (3,5) 6,5-10 200-1600 30-180 400-2600 PV-SAE R1
324DL 26,1 124/169 2x220 350 (3,5) 6,5-10 200-1600 30-180 400-2600 PV-SAE R1
329DL 29,6 140/190 2x235 350 (3,5) 6,5-10 200-1600 30-180 400-2600 PV-SAE R1

Wheeled

M313 16,2 95/129 190 350 (3,5) 6,5-10 200-1600/30-180 400-2600 LSV
M315D 18,3 101/137 220 350 (3,5) 6,5-10 200-1600/30-180 400-2600 LSV
M316D 19,8 118/160 250 350 (3,5) 6,5-10 200-1600/30-180 400-2600 LSV
M318D 20,1 124/169 290 350 (3,5) 6,5-10 200-1600/30-180 400-2600 LSV
M322D 22 123/167 350 350 (3,5) 6,5-10 200-1600/30-180 400-2600 LSV

Loader  Backhoes
422E 72,1-10,2 56/76 125 227 (3,5) 6,5-10 200-420/30-50 400-2600
432E 77,8-10,7 67/91 156 249 (3,5) 6,5-10 200-420/30-50 400-2600
444E 88,1-10,7 73/99 156 249 (3,5) 6,5-10 200-420/30-50 400-2600

Skid Steer Loaders
216B 25,9 36/49 60 230 3,5-6,5 200-30 400-2600
232B 26,8 42/57 60 230 3,5-6,5 200-30 400-2600

DOOSAN 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro
DX 27Z 2,79 16,5 2x26+19 215 3,5-6,5 200-420/20-30 400-1000 ok PV-SAE R1/2
DX 35Z 3,65 20,5 2x38 225 3,5-6,5 200-420/20-30 400-1000 ok PV-SAE R1/2
DX 55W 5,5 40,8 2x55+37 240 (3,5) 6,5-10 90-420/20-30 400-1000 ok PV-SAE R1/2
S75-S 8 37,9 2x60+37 240 (3,5) 6,5-10 90-520/20-30 400-1800 ok PV-SAE R3/4
DX140LC 14 71 2x114 343 6,5-15 90-520/20-150 400-4100 ok+VR PV-SAE R3/4
DX140W 14,8 99 2x156 343 6,5-20 90-1600/20-300 400-5000 ok+VR PV-SAE R3/4
DX160W 15,9 99 2x156 343 6,5-20 90-1600/20-300 400-5000 ok+VR PV-SAE R3/4
DX180LC 17,6 88 2x152 343 6,5-15 90-1600/20-300 400-5000 ok+VR PV-SAE R1
DX190W 17,8-19,3 116 2x200 343 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
DX210W 19,9-20,8 120 2x231,7 343 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
DX225LC 21,5-22,4 110 2x206,5 343 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
DX255LC 24,6-25,5 129 2x219 343 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
DX300LC 31 147 2x247 343 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
DX340LC 34 184 2x265 343 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
DX420LC 42 218 2x315 343 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R11/4
DX520LC 51 245 2x355 343 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R11/4
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HITACHI 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro
ZX17U-2 2,1 11 2x19,2+12,5 210 3,5-6,5 200-420/20-30 400-1000 ok PV-SAE R1/2
ZX27U-2 3,15 19,7 2x35,2+17,6 245/206 (3,5) 6,5-10 90-520/20-50 400-1800 ok PV-SAE R1/2
ZX35U-2 3,8 22,3 2x40+26,3 245/206 (3,5) 6,5-10 90-520/20-50 400-2600 ok PV-SAE R1/2
ZX5OU-2 5,,20 29,8 125 245 (3,5) 6,5-15 90-520/20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R3/4
ZX6OUSBLC-3 6,1 40,5 144 245 (3,5) 6,5-15 90-800/20-180 400-4100 ok+VR PV-SAE R3/4
ZX85USBLC-3 8,1 39,4 2x79,2+61,6 360/250 (3,5) 6,5-12 90-800/20-180 400-4100 ok+VR PV-SAE R3/4
ZX135USPL-3 15 69 2x117 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-4100 ok+VR PV-SAE 
ZX140W-3 16 90 135+180 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
ZX170W-3 18,6 107 2x200 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
ZX180LC-3 19 90,2 2x191 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
ZX190W-3 19,4 122 2x189 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
ZX210W-3 20,8 122 189+195 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
ZX225USLCPL-3 26 122 2x212 350 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
ZX280LC-3 30 140 2x227 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1

HYUNDAI 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro

Tracked Excavators

R16-9 1,8 12,5 2X17 170 3,5-5.0 200/30 400 ok PV-SAE
R27 Z-9 2,9 18,4 2X27,6+19,6 220 3,5-5.0 200-420/20-30 400-1800 ok PV-SAE
R35 Z-9 3,7 20,4 2X38,5 230 3,5-5.0 200-420/20-30 400-2600 ok PV-SAE
R55-9 5,78 42,5 2X55 230 3,5-20 200-420/20-50 400-2600 ok+VR PV-SAE
R60 CR-9 5,9 56 2X57.8 230 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE
R80 CR-9 8,4 59 2X72 230 3,5-30 90-1600/15-150 400-4100 ok+VR PV-SAE
R110-7A 12,5 72 2X107 260 (3,5) 6,5-40 90-1600/15-150 400-4100 ok+VR PV-SAE
R140 LC-9 15 89 2X123,5 260 (3,5) 6,5-40  90-1600/15-150 400-5000 ok+VR PV-SAE
R145 LCR-9 16 89 2X130 260 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-150 400-5000 ok+VR PV-SAE
R160 LC-9 19 94 2X160 330 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-150 400-7500 ok+VR PV-SAE
R180 LC-9 19,9 94 2X160 330 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-150 400-7500 ok+VR PV-SAE
R210 LC-9 22,3 113 2X222 330 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
R235 LCR-9 24,2 113 2X222 330 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
R250 LC-9 25,5 146 2X222 330 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
R290 LC-9 29,9 169 2X252 330 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
R320 LC-9 33,6 213 2X270 330 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
R380 LC-9 38,2 221 2X288 330 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
R480 LC-9 48,1 266 2X360 330 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
R520 LC-9 51 266 2X360 330 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
R800 LC-7A 82,3 380 2X504 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+VR PV-SAE

Wheeled Excavators

R55 W-9 5,5 42,5 2X55 230 5/3/2020 200-420/20-50 400-2600 ok+VR PV-SAE
R140 W-9 15,1 109 2X168 330 6,5-50 90-1600/15-150 400-7500 ok+VR PV-SAE
R170 W-9 18,6 122 2X168 330 6,5-50 90-1600/15-150 400-7500 ok+VR PV-SAE
R 210 W-9 20,9 131 2X222 330 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+VR PV-SAE

Loaders

HL 730-9 9,8 93 126 170 6,5-20 90-520/20-150 400-4100 ok+VR PV-SAE
HL 740-9 12 108 155 170 6,5-30 90-1600/15-300 400-5000 ok+VR PV-SAE
HL 757-9 14,5 129 185 170 6,5-30 90-1600/15-300 400-4100 ok+VR PV-SAE
HL 760-9 17,9 160 233 6,5-30 90-1600/15-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
HL 770-9 23,1 209 342 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
HL 780-9 30 260 420 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+VR PV-SAE

JCB 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro
JCB 8020 2,1 14,7 43,6 220 3,5-6,5 200-420/20-30 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
JCB 8025 2,69 25,1 102 220 (3,5) 6,5-10 90-800/20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB 8030 3,3 25,1 102 245 (3,5) 6,5-10 90-800/20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB 8035 3,65 22,7 110 245 (3,5) 6,5-10 90-800/20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB 8040 4,3 33,1 169 220 (3,5) 6,5-10 90-800/20-180 400-5000 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB 8045 4,75 33,1 169 250 (3,5) 6,5-15 90-800/20-180 400-5000 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB 8055 ZTS 5,3 36 163 250 (3,5) 6,5-15 90-800/20-180 400-5000 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB JZ 70 8 44 170 284 (3,5) 6,5-15 90-1600/20-180 400-5000 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB JZ 140 14,8 73 2x124 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB JZ 145 15,2 73 2x128 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB JZ 149 D 16,8 73 2x128 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB JZ 140 HD 17,1 73 2x124 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB JS 145 HD 17,5 73 2x128 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB JS 160 17,9 92 2x138 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB JS 180 18 128 2x138 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB JS 190 19 128 2x140 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB JS 200 21,2 128 2x214 373 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
JCB JS 220 22,6 128 2x214 373 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
JCB JS 235 23,2 128 2x208 373 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
JCB JS 220 PP 23,8 128 2x214 373 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
JCB JS 240 25,2 147 2x226 373 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
JCB JZ 255 26 128 2x208 373 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
JCB JS 260 27,8 147 2x226 373 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
JCB JS 290 29 161 2x250 373 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
JCB JS 330 33 212 2x290 348 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
JCB JS 360 36 212 2x310 348 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
JCB JS 460 46 228 2x340 355 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
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Wheeled Excavators

JCB 130 W 15,1 70/94 2x128 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB 145 W 15,1 92/123 2x138 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB 160 W 17,7 92/123 2x138 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE R3/4
JCB 175 W 18,1 128/172 2x156 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1
JCB 200 W 21,4 128/172 399 343 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE R1

KOBELCO 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro
17SR 1,65 11,3 2x 16,30 206 3,5-5 0 bar/lpm 400-800 ok
27SR 2,52 15,9 2x 26,4 230 3,5-6,5 200/ 30 400-1800 ok PV-SAE
30SR 3,17 21,18
35SR 3,61 21,2 2x 38,40 230 3,5-12 200-420/ 20-30 400-2600 ok+VR PV-SAE
50SR 4,66 29,3 2x 57,10 230 3,5-15 90-520/ 20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE
140SR 14,3 70,1 259,68 (3,5) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE
215SR 24,8 114,09 416,39 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
235SR 26,7 114,09 439,86 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
70SR 7,45 40,27 152,17 (3,5) 6,5-30 90-520/20-150 400-7500 ok+VR PV-SAE
80C 7,98 40,27 152,17 (3,5) 6,5-30 90-520/20-150 400-7500 ok+VR PV-SAE
80CS 7,98 40,27 152,17 (3,5) 6,5-30 90-520/ 20-150 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK115SR 11,9 58,8 2x118 324 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK135SRLC 13,9 62,5 2x118 343 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE
ED150 16 70,1 259,68 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK135SL 16 62,5 2x118 343 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK135SRL 16 62,5 2x118 343 (3,5) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK170LG 17,15 83,52 286,18 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE
ED195 20,32 90,23 286,18 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK110NLC 20,4 110 2x210 343 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK210LR 23,36 111,86 439,86 (3,5) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK210LC 21,7 111,86 439,86 343 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK120LR 23,36 111,86 439,86 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK235SRNLC 23,9 110 2x210 343 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK235SRLC 24 110 2x210 343 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK260LS 26 134,97 439,86 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK350ME 26,29 196,86 587,5 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK260LR 28,08 134,97 439,86 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK295LC 30,3 146,9 491,35 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK295LR 34,11 146,9 491,35 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK350LC 36,1 196,86 587,5 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK485LC 49,9 243,1 740,43 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK485ME 50,89 243,1 740,43 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE
SK850LC Super Acera 80,98 369,87 1008,06 (3,5) 6,5-30 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR PV-SAE

KOMATSU 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro

Tracked  Excavators Mini

PC14R-3 1,5 11,2 40,8 190 3,5-6,5 200-420/20-30 400-1000 ok PV-SAE R1/2
PC20M-2 2 15,5 53,9+15,2 245 (3,5) 6,5-10 200-800/20-150 400-1800 ok LSV
PC26MR-3 2,5 15,5 53,9+15,2 245 (3,5) 6,5-10 200-800/20-150 400-1800 ok LSV
PC30MR-3 3,2 21,6 70+19,8 260 (3,5) 6,5-15 200-800/20-150 400-2600 ok LSV
PC35MR-3 3,6 21,6 2x36,1+19,8 260 (3,5) 6,5-15 200-800/20-150 400-2600 ok LSV
PC40MR-3 4,6 28,5 2x53,5+33,8 265 (3,5) 6,5-15 200-800/20-150 400-2600 ok LSV
PC50MR-2 5 29,4 2x51+32 270 (3,5) 6,5-15 200-520/20-150 400-2600 ok LSV

Tracked  Excavators Midi
PC80MR-3 8 45,6 178+72 270 (3,5) 6,5-10 90-1600/20-180 400-4100 ok+VR LSV
PC88MR-8 8,1 50,7 160+70 270 (3,5) 6,5-10 90-1600/20-180 400-4100 ok+VR LSV
PC110R-1 10,5 70,9 180+73 294 (3,5) 6,5-10 90-1600/20-180 400-4100 ok+VR LSV

Tracked  Excavators Maxi

PC130-8 13 68,4 242 352 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR LSV
PC138US-8 13,5 68 242 352 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR LSV
PC160LC-7 17,5 86 312 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR LSV
PC180LC-7 18,5 86 312 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR LSV
PC210LC-8 22 110 2x219 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
PC210LC-8 Waste Spec 22 110 2x219 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
PC230NHD-8 22,8 110 2x219 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
PC240LC-8 25 125 2x219 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
PC290LC-8 30 140 2x225 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
PC350LC-8 35 184 2x268 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
PC450LC-8 45 257 2x345 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV

Wheeled Excavators Midi

PW75R-2 7,5 48 167+62 265 (3,5) 6,5-10 90-800/30-180 400-4100 ok+VR LSV
PW95R-2 9 61,5 180+63 275 (3,5) 6,5-10 90-1600/20-180 400-4100 ok+VR LSV
PW98MR-6 9 51 165+66 270 (3,5) 6,5-10 90-1600/20-180 400-4100 ok+VR LSV
PW110R-1 10 70 180+73 295 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR LSV

Wheeled Excavators Maxi

PW140-7 13 86 252 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR LSV
PW160-7 15,5 90 308 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-180 400-7500 ok+VR LSV
PW180-7 16,5 109 308 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
PW200-7 19 134 2x218 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
PW220-7 20 134 2x218 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
PW220-7MH 26 134 2x218 380 (3,5) 6,5-20 90-1600/20-300 400-7500 ok+VR LSV
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MULTIONE 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro
M14D 0,39 9 19 3,5 (200/30) 400 ok PV-SAE R1/2
M23B 0,65 17 31 3,5 (200/30) 400 ok PV-SAE R1/2
M20D 0,75 15 31 3,5 (200/30) 400 ok PV-SAE R1/2
M28D 0,75 21 31 3,5 (200/30) 400 ok PV-SAE R1/2
S620 DT 0,88 14 32 3,5 (200/30) 400 - 800 ok PV-SAE R1/2
S630 DT 0,9 20 42 3,5 - 6,5 (200/30) 400 - 800 ok PV-SAE R1/2
SL835 DT 1,43 25 66 3,5 - 12 200 - 420 / 20 - 30 400 - 1800 ok+VR PV-SAE R1/2
SL840 DT 1,46 30 72 3,5 - 12 200 - 420 / 20 - 50 400 - 1800 ok+VR PV-SAE R1/2
GT45 DT 1,82 36 69 3,5 - 12 200 - 420 / 20 - 30 400 - 1800 ok+VR PV-SAE R1/2
GT70 DT 1,88 36 50 3,5 - 6,5 200 - 420 / 20 - 30 400 - 1800 ok+VR PV-SAE R1/2
GT950 DT 1,6 36 80 3,5 - 15 200 - 420 / 20 - 50 400 - 1800 ok+VR PV-SAE R1/2

TEREX 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro

Wheel

TSR-50 2,9 37 65 230 (3,5)6,5-12 200-420 / 20-30 400-2600 ok PV-SAE R1/2
TSR-60 2,9 45 65 230 (3,5)6,5-12 200-420 / 20-30 400-2600 ok PV-SAE R1/2
TSR-70 3,4 55 81 230 (3,5)6,5-12 200-420 / 20-50 400-2600 ok PV-SAE R1/2
TSR-80 3,5 62 81 230 (3,5)6,5-12 200-420 / 20-50 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2

Skid Steer Loaders

TSV-50 3,2 37 65 230 (3,5)6,5-12 200-420 / 20-30 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
TSV-60 3,2 45 65 230 (3,5)6,5-12 200-420 / 20-30 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
TSV-70 3,7 55 106 230 (3,5)6,5-15 90-420 / 20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
TSV-80 3,9 62 106 230 (3,5)6,5-15 90-420 / 20-150 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2

Roll

PT-30 1,6 25 38 210 (3,5)6,5 (200/30) 400-1300 ok PV-SAE R1/2
PT-60 2,88 45 66 210 (3,5)6,5-12 200-420 / 20-30 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
PT-80 4,07 56 114 210 (3,5)6,5-20 90-420 / 20-150 400-4100 ok+VR  
PT-100G 5,2 74,5 170 250 (3,5)6,5-20 90-800 / 20-180 400-5000 ok+VR  

Tracked

TC16 1,65 13 31,5+18 165 3,5 (200/30) 400 ok PV-SAE R1/2
TC20 1,95 13 31,5+18 180 3,5 (200/30) 400 ok PV-SAE R1/2
TC25 2,45 17,4 67 250 (3,5)6,5-12 200-420 / 20-30 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
TC29 2,85 19 99 210 (3,5)6,5-20 90-420 / 20-150 400-2600 ok+VR
TC35 3,5 22 95 250 (3,5)6,5-15 90-420 / 20-150 400-2600 ok+VR
TC37 3,57 22 95 250 (3,5)6,5-15 90-420 / 20-150 400-2600 ok+VR
TC48 4,68 29 2x57+37+8 245 (3,5)6,5-15 90-420 / 20-150 400-2600 ok+VR
TC50 4,82 26,5 140 250 (3,5)6,5-30 90-800 / 20-180 400-5000 ok+VR
TC60 5,65 32,2 2x62,4+43,2+8,4 245 (3,5)6,5-30 90-800 / 20-180 400-5000 ok+VR
TC75 7,5 54 150 280 (3,5)6,5-30 90-1600 / 20-180 400-5000 ok+VR
TC125 12,5 74,9 158 350 (3,5)6,5-30 90-1600 / 20-180 400-5000 ok+VR

Wheeled
TW70 6,8 50,2 2x62 245 (3,5)6,5-30 90-460 / 20-150 400-2600 ok+VR
TW85 8,8 67 142 280 (3,5)6,5-30 90-1600 / 20-180 400-5000 ok+VR
TW110 10,99 44 190 330 (3,5)6,5-40 90-1600 / 20-180 400-7500 ok+VR

Compact
TL80AS 4,5 44
TL65 (SKL824) 3,9 36,4 41 250 (3,5)6,5 (200/30) 400-1300 ok PV-SAE R1/2
TL70S (SKS634) 5,2 44

Wheel Loader
TL80 (SKL834) 4,9 44 64 250 (3,5)6,5-12 200-420 / 20-30 400-1800 ok+VR PV-SAE R1/2
TL100 (SKL844) 5,7 54 76 250 (3,5)6,5-12 200-420 / 20-50 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2
TL120 (SKL854) 6,8 62,5 76 250 (3,5)6,5-12 200-420 / 20-50 400-2600 ok+VR PV-SAE R1/2

Heavy

TL160 (SKL160H) 9,2 74,5 99 280 (3,5)6,5-15 90-420 / 20-150 400-2600 ok+VR
TL210 (SKL873SP) 12,5 119 160 270 (3,5)6,5-30 90-1600 / 20-180 400-5000 ok+VR
TL260 (SKL260H) 14,4 128 160 310 (3,5)6,5-30 90-1600 / 20-180 400-5000 ok+VR
TL310 17,6 203 220 350 (3,5)6,5-40 90-1600 / 20-180 400-7500 ok+VR

VOLVO 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro

Mini Wheel Loaders

L20B 4,55 41 55 200 3,5-6,5 (10) 200-420/20-30 400-1800 ok+vr
L25B 4,83 43 55 230 3,5-6,5 (10) 200-420/20-30 400-1800 ok+vr
L30B Pro 5,5 52 55 250 3,5-6,5 (10) 200-420/20-30 400-1800 ok+vr
L35B Pro 6,25 59,3 73 250 3,5-12 200-420/20-50 400-2600 ok+vr
L40B 7,82 71 106 230 3,5-30 90-520/20-150 400-2600 ok+vr
L45B 8,33 75 106 250 3,5-30 90-520/20-150 400-2600 ok+vr
L45F 8,63 74,9 132 260 (3,5) 6,5-20 (30)  90-520/20-150 400-4100 ok+vr
L50F 8,41 87 132 260 (3,5) 6,5-20 (30)  90-1600/15-150 400-4100 ok+vr
L60F 11-13,3 115 145 260 (3,5) 6,5-40 90-1600/15-150 400-5000 ok+vr

Wheel Loader

L60F 11-13,3 115 145 260 (3,5) 6,5-40 90-1600/15-150 400-5000 ok+vr
L70F 12,7-15 126 154 260 (3,5) 6,5-40 90-1600/15-150 400-5000 ok+vr
L90F 15-17 129 162 260 (3,5) 6,5-40 90-1600/15-150 400-5000 ok+vr
L110F 18-20 170 145 236 (3,5) 6,5-40 90-1600/15-150 400-5000 ok+vr
L120F 19-21 180 145 250 (3,5) 6,5-40 90-1600/15-150 400-5000 ok+vr
L150F 23-26 210 171 260 (3,5) 6,5-40 90-1600/15-150 400-5000 ok+vr
L180F 26-30 235 247 260 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-150 400-7500 ok+vr
L220F 21-35 261 199 260 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-150 400-7500 ok+vr
L150G 23 220 180 290 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-150 400-7500 ok+vr
L180G 28 246 217 290 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-150 400-7500 ok+vr
L220G 32 274 253 290 (3,5) 6,5-50 90-1600/15-150 400-7500 ok+vr
L180F High-lift 36,6 235 247+247 200+210 6,5-50 90-1600/15-150 400-7500 ok+vr LSV
L350F 50-56 397 256+354+84 250+260+100 6,5-50 90-1600/15-150 400-7500 ok+vr
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Mini Excavators

EC15C 1,54-1,63 12,3 31 170 3,5-5 200/30 400-800 ok LSV
EC17C 1,56-1,65 12,3 31 170 3,5-5 200/30 400-800 ok LSV
EC18C 1,67-1,76 12,3 44 170 3,5-6,5 200/30 400-1300 ok LSV
EC20C 1,85-1,94 3,5-6,5 200/30 400-1300
EC25 2,66-2,85 20 45 230 3,5-6,5 200/30 400-1300 ok LSV
EC27C 2,66-2,79 19,7 45 250 3,5-6,5 200/30 400-1300 ok LSV
EC30 2,96-3,15 20 45 250 3,5-6,5 200/30 400-1300 ok LSV
EC35C 3,43-3,56 27,1 60 240 3,5-10 200-420/20-30 400-1800 ok+vr LSV
EC55C 5,7 36,2 57,8 216 3,5-10 200-420/20-30 400-1800 ok+vr LSV
EC55C Pro 5,5 38,8 52,5 210 3,5.6.5 (10) 200-420/20-30 400-1800 ok+vr LSV
ECR28 2,7-2,8 13,5 45 210 3,5-6,5 200/30 400-1300 ok+vr LSV
ECR38 3,3-3,4 19,7 45 210 3,5-6,5 200/30 400-1300 ok+vr LSV
ECR48C 4,7-4,85 27,1 60 240 3,5-10 200-420/20-30 400-1800 ok+vr LSV
ECR58 Plus 5,8-5,97 37,5 70 240 3,5-12 (15) 200-420/20-50 400-2600 ok+vr LSV
ECR88 Plus 8,45-8,65 40,3 70 240 3,5-12 (15) 200-420/20-50 400-2600 ok+vr LSV

Tracked Excavators 

EC140C 12,8-15 69 2x118 343 6,5-50 90-1600/15-180 400-7500 ok+vr LSV
ECR145C 14,8-15,9
EC160C 16,7-19,1 87 2x145 343 6,5-50 90-1600/15-180 400-7500 ok+vr LSV
EC180C 18,3-19,2 87 2x145 343 6,5-50 90-1600/15-180 400-7500 ok+vr LSV
EC210C 21,7-23,1 110 2x200 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr LSV
EC235C 23,7-25 110 2x200 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr LSV
ECR235C 23,9-26,1 113 2x200 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr LSV
EC240C 25,2-26,2 125 2x230 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr LSV
EC290C 29,1-30,4 143 2x250 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr LSV
ECR305C 33,8-37 143 2x263 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr LSV
EC360C 38-39,7 205 2x300 353 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr LSV
EC380D 38-50,5 215 2x300 353 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr LSV
EC480D 38-50,5 265 2x 358 353 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr LSV
EC460C 47,9-50,5 245 2x358 353 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr LSV
EC700C 69,3-71,7 316 2x436 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr LSV

Tracked Forestry Machinery
FC2121C 24,5 110 2x200 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr LSV
FC2421C 27,9 110 2x200 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr LSV

Demolition 

EC210CLD 21,7-23 110 2x200 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr PV-SAE R3/4
EC240CLD 25,3-26,2 125 2x230 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr PV-SAE R3/4
EC290CLD 29,1-30,4 143 2x250 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr PV-SAE R1
EC360CLD 38,3-39,7 205 2x300 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr PV-SAE R1
EC460CLD 45,6-48,3 245 2x358 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr PV-SAE R1
EC700CLD 68,3-70,6 316 2x436 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr

High Reach Demolition
EC360C HR 43-46,3 205 2x300 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr
EC460C HR 52,6-56,6 245 2x358 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr
EC700C HR 81,5-88,5 316 2x436 343 6,5-50 90-1600/15-300 400-7500 ok+vr LSV
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Airo / Aichi / Alba-Marcel / Alimak Hek / Altrad / Altrex / ATN / Bauer / Bluelift / Bronto Skylift / Büter / Cargotec / Cela / Combisafe / Cormach / CTE / Dinolift / 
Dur-A-Lift / Goian / Effer / Elliot / Ensinger / ESDA / Fassi / Ferrari / Furukawa / GEDA / HIAB / Hinowa / Hubtex / Hymer / Ihimer / Jakob / Jiangsu / JLG / Kreit-
zler / Leguan Lifts / Manitou / MEC / Merlo / Multitel Pagliero / Oil&Steel / Omme Lift / Palazzani / Palfinger / Paus / PM-Group / Raxtar / Ruthmann / Secatol / 
Skyjack / Snorkel / Socage / Tadano / Vema / Versalift / ...      

AICHI 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro

Telescopic lift

SR18 A 12,8 44,3 (3,5) 6,5-15 90-800/20-150 400-2600
SR18 AJ 12,9 44,3 (3,5) 6,5-15 90-800/20-150 400-2600
SR21 A 15,2 44,3 (3,5) 6,5-15 90-800/20-150 400-2600
SR21 AJ 14,9 44,3 (3,5) 6,5-15 90-800/20-150 400-2600
SP18 A 12,3 44,3 (3,5) 6,5-15 90-800/20-150 400-2600
SP18 AJ 12,3 44,3 (3,5) 6,5-15 90-800/20-150 400-2600
SP21 AJ 14,3 44,3 (3,5) 6,5-15 90-800/20-150 400-2600
SP25 B 14,7 42,3 (3,5) 6,5-15 90-800/20-150 400-2600

DINO LIFT 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro

Telescopic lift

205 RXT 4,2 19,7 50,4 210 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
240 RXT 4,4 19,7 50,4 210 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
265 RXT 4,5 19,7 50,4 210 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
165 XTC 2,9 18,7 50,4 210 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
185 XTC 3 18,7 50,4 210 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
220 XTC 3,2 18,7 50,4 210 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
185 XTS 8 50,4 210 3,5-6,5 200 / 30 400-1800

HAULOTTE 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro

Scissors

Compact 10DX 3,3 20,4 3,5 200/30 400-800 LSV
Compact 12DX 3,9 20,4 3,5 200/30 400-800 LSV
H12SX 5,6 22,3 3,5 200/30 400-800 LSV
H15SX 6,2 23,1 3,5 200/30 400-800 LSV
H15SXL 6,5 23,1 3,5 200/30 400-800 LSV
H18SX 7,3 23,1 3,5 200/30 400-800 LSV
H18SXL 7,5 23,1 3,5 200/30 400-800 LSV

Articulated

HA120PX 5,6 21 3,5 200/30 400-800 LSV
HA16PE 7,9 31 3,5-5 200/30 400-800 LSV
HA16PX 7 31,2 3,5-5 200/30 400-800 LSV
HA16SPX 6,6 31,2 3,5-5 200/30 400-800 LSV
HA16X 6,5 31,2 3,5-5 200/30 400-800 LSV
HA18PX 7,9 31,2 3,5-5 200/30 400-800 LSV
HS18SPX 7,5 31,2 3,5-5 200/30 400-800 LSV
HA20PX 11,7 43,1 3,5-6,5 200-420/20-30 400-1300 LSV
HA260SPX 16 43,1 3,5-6,5 200-420/20-30 400-1300 LSV
HA32PX 21,1 62 3,5-6,5 200-420/20-30 400-1300 LSV
HA41PX-NT 23 62 3,5-6,5 200-420/20-30 400-1300 LSV

Telescopic

H14TX 6 21 3,5 200/30 400-800 LSV
H16TPX 6,8 31,2 3,5-5 200/30 400-800 LSV
H21TX 11,8 33,3 3,5-5 200/30 400-800 LSV
H23TPX 13,1 33,3 3,5-5 200/30 400-800 LSV
H25TPX 13,7 33,3 3,5-5 200/30 400-800 LSV
H28TJ+ 17,3 55 3,5-6,5 200-420/20-30 400-1300 LSV
H43TPX 20,6 62 3,5-6,5 200-420/20-30 400-1300 LSV

Telehandlers

HTL3210 7,9 62 3,5-5 200-420/20-30 400-1300 LSV
HTL3510 8,5 70 3,5-6,5 200-420/20-30 400-1300 LSV
HTL4010 8,6 70 3,5-6,5 200-420/20-30 400-1300 LSV
HTL4014 11 74,9 3,5-6,5 200-420/20-30 400-1300 LSV
HTL4017 12,1 74,9 3,5-6,5 200-420/20-30 400-1300 LSV

JLG 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro

Telescopic boom

150 HAX 26,4 57 147 262 3,5-20 90-1600 / 20-180 400-2600
800S 15,1 47-47,2 86 310 3,5-15 90-520 / 20-150 400-2600
860SJ 16,5 47-47,2 86 310 3,5-15 90-520 / 20-150 400-2600
460SJ 7,2 36,5 280 3,5-15 90-800 / 30-150 400-1800
600S 10,3 36,5-47,2 46 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
600SJ 10,8 36,5-47,2 46 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
660SJ 12,5 36,5-47,2 46 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
600SC 10,2 47-47,2 46 310 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
660SJC 12,3 47-47,2 46 310 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
800AJ 15,6 47-47,2 3,5-15 90-800 / 30-150 400-2600
600A 10 36,5-47,2 46 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
600AJ 10,5 36,5-47,2 46 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
600AN 10,9 36,5-47,2 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
600AJN 11 36,5-47,2 3,5-6,5 200 / 30 400-1800
340AJ 4,4 18,5 81 280 3,5-15 90-520 / 20-150 400-2600
450AJ 7,3 36,5 3,5-15 90-800 / 30-150 400 - 1800
1350SJP 20,4 55,9 317 3,5-20 90-800 / 30-150 400-2600
1200SJP 18,6 55,9 317 3,5-20 90-800 / 30-150 400-2600
1500SJ 21,8 55,9 317 3,5-20 90-800 / 30-150 400-2600
1250AJP 20 55,9 317 3,5-20 90-800 / 30-150 400-2600

PLATFORM LIFTS
ПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
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Scissor lift
3394RT 5,4 36,5 3,5-10 200-520 / 30-50 400-2600
4394RT 6,9 36,5 3,5-10 200-520 / 30-50 400-2600

MANITOU 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro

Telescopic  Truck

MVT628 5,6 74,5 80 235 3,5-15 200-420/20-50 400-2600 PV-SAE
MVT665 11,4 78 140 275 3,5-20 90-520/20-150 400-4100 PV-SAE
MVT675 12,1 78 140 275 3,5-20 90-520/20-150 400-4100 PV-SAE
MRT1432 12,5 74,5 115 270 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MRT1542 13,4 74,5 115 270 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MRT1635 13 74,5 115 270 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MRT1742 14,6 74,5 115 270 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MRT1850 15,4 110 160 270 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MRT2150 16,1 110 160 270 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MRT2440 17,4 94 170 270 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MRT2540 17,2 110 160 270 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MRT3050 22,9 159 165+74 220+270 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-7500 PV-SAE
MHT860LT 11,6 106 140 275 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MHT7140 LT 21,4 125 165 350 3,5-20 ( 60 ) 90-1600/20-180 400-7500 PV-SAE
MHT7140 turbo 19,5 129 170 350 3,5-20 ( 60 ) 90-1600/20-180 400-7500 PV-SAE
MHT10120 L 15,9 129 165 350 3,5-20 ( 60 ) 90-1600/20-180 400-7500 PV-SAE
MHT10160 L 22,3 129 170 350 3,5-20 ( 60 ) 90-1600/20-180 400-7500 PV-SAE
MHT10210 L 26,9 129 165 350 3,5-20 ( 60 ) 90-1600/20-180 400-7500 PV-SAE
BT420 4,5 38 49,5 230 3,5-6,5 200/30 400-1300 PV-SAE
BT425 4,4 38 49,5 230 3,5-6,5 200/30 400-1300 PV-SAE
MT523 5,2 43 87 230 3,5-15 200-420/20-30 400-2600 PV-SAE
MT620 5,2 43 87 230 3,5-15 200-420/20-30 400-2600 PV-SAE
MT728 6,3 61,5 105 240 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MT732 7,25 70 105 240 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MT928 6,7 61,5 105 240 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MT932 7,6 70 105 240 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MT940 LT 9 74 96 250 3,5-15 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MT1030 S-ST 7,5 70 105 250 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MT1033 7,8 74,5 105 250 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MT1235 S 9 74,5 105 260 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MT1240 LT 9,5 74,5 166 260 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT1435 H 11 74,5 168 250 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT1435 H SLT 10,2 74,5 168 250 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT1436 R 9,5 64 103 270 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MT1440 A 11,4 74,5 170 270 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT1440 EP 10,8 74,5 170 270 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT1440 H 10,7 74,5 170 270 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT1440 HA 11,4 74,5 170 270 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT1440 SLT 10,7 74,5 168 260 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT1440 SLT ORH 12 74,5 192 260 3,5-20 ( 40 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT1445 HLT 10,7 74,5 168 260 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT 1740 SLT 11,2 74,5 196 260 3,5-20 ( 40 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT 1740 SLT ORH 11,8 74,5 163 260 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT 1745 HSLT 11,5 74,5 206 260 3,5-20 ( 40 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT 1745 HSLT ORH 11,5 74,5 192 260 3,5-20 ( 40 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT 1840 A 12 74,5 170 270 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT 1840 EP 11,4 74,5 170 270 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT 1840 H 11,7 74,5 170 270 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT 1840 HA 12,4 74,5 170 270 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MT 1840 11,4 74,5 170 270 3,5-20 ( 30 ) 90-1600/20-180 400-5000 PV-SAE
MLT 523 5,2 55 89 260 3,5-15 200-420/20-30 400-2600 PV-SAE
MLT 627 5,9 74,5 105 250 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MLT 627-20 5,9 74,5 101 250 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MLT 627-24 5,9 74,5 100 260 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MLT 627 T 20 5,9 74,5 105 250 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MLT 627 T 24 5,9 74,5 105 250 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MLT 630 6,6 74,5 105 250 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MLT 634 7 91 149 270 3,5-20 90-520/20-150 400-4100 PV-SAE
MLT 731 LSU 7 74,5 110 270 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MLT 731 T 7,2 74,5 106 250 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MLT 731 TNC 7,1 74,5 106 250 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MLT 735 7 74,5 108 270 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MLT 735 120 LSU 6,6 91 150 270 3,5-20 90-520/20-150 400-4100 PV-SAE
MLT 741 120 LSU 7,5 91 150 270 3,5-20 90-520/20-150 400-4100 PV-SAE
MLT 742 T 7,7 74,5 106 250 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE
MLT 742 H LSU 7,6 74,5 150 270 3,5-20 90-520/20-150 400-4100 PV-SAE
MLT 845 8,8 91 150 270 3,5-20 90-520/20-150 400-4100 PV-SAE
MLT 845 HT 8,9 74,5 150 270 3,5-20 90-520/20-150 400-4100 PV-SAE
MLT 940 L 9,3 91 150 270 3,5-20 90-520/20-150 400-4100 PV-SAE
MLT 1035 LT 8 74,5 108 270 3,5-20 90-520/20-150 400-2600 PV-SAE

Articulated
160ATJ 7,5 33,5 3,5 200/30 400
180ATJ 8,1 33,5 3,5 200/30 400
200ATJ 10 33,5 3,5 200/30 400
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58   PRODUCT CATALOGUE

Atlas / Caterpillar / Fuchs / Leaper / Liebherr / Manitou / Minelli / Mantsinen / Sennebogen / Terex / ...

SENNEBOGEN 1000 kg kW l/min bar kW bar/lpm lpm Basic Pro

Telehandler
305 C+ multihandler 11,5 91kW 200 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
310 multiloader 21 144 285 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV

Material handler

718 M 19,5 97 / 113 310 + 200 (aux.) 340 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
723 M-HD 22 112 310 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
730 M-HD 30 148 530 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
735 M-HD 38,5 186 530 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
818 M 19,9 97 310 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
818 R 22 97 310 340 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
821 M 22 97 310 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
821 R 22 97 310 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
825 M 28 129 410 340 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
825 R 33 129 410 340 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
830 M 36 151 520 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
830 M-HD 37-40 151 520 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
830 R 43 151 520 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
830 R-HD 35 151 520 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
830 R-HDD 43 151 520 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
835 M 44 194 660 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
835 R 54 186 660 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
835 SPECIAL 66 186 660 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
840 M 53 194 660 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
840 R 59 194 660 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
850 M 61 268 770 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
850 R 66,5 268 770 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
850 SPECIAL 65-88 268 770 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
860 M 71 268 770 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
860 R 77 268 770 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
870 M 70 300 950 360 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
870 R 87 300 950 360 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
870 SPECIAL 90-110 300 950 340 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
880 150-180 570 2 x 1100 350 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV
880 EQ 215-270 570 2 x 1100 330 (3,5kVA) 6,5-30 90-1600/ 20-180 400-7500 ok+VR LSV

FUCHS 1000 kg kW L/min Bar kW Bar/lpm lpm Basic PRO

Material handler

MHL320 17,8 85 290 320 6,5-30 200-1600 / 30-180 400-7500 ok+VR LSV
MHL331 22 114 380 320 6,5-30 90-1600 / 30-300 400-7500 ok+VR LSV
MHL335 23,5 114 380 320 6,5-30 90-1600 / 30-300 400-7500 ok+VR LSV
MHL340 27,5 128 2x320 325 6,5-30 90-1600 / 30-300 400-7500 ok+VR LSV
MHL350 32 148 2x320 320 6,5-30 90-1600 / 30-300 400-7500 ok+VR LSV
MHL360 44 186 640 360 6,5-30 90-1600 / 30-300 400-7500 ok+VR LSV
MHL380 66 273 640 320 6,5-30 90-1600 / 30-300 400-7500 ok+VR LSV
MHL454 31 176 608 350 6,5-30 90-1600 / 30-300 400-7500 ok+VR LSV
MHL474 41,5 213 608 330 6,5-30 90-1600 / 30-300 400-7500 ok+VR LSV

MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ
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3.5 - 120 kVA

50/60 Hz

26 kg >

180-400 A

18 kg >

2 - 10 kVA

3.5 - 40 kW

28 kg >

3-12 kW

0 720 - 1450 mm

350 kg >

10-200 kW

90 - 1600 bar

10 - 300 l/min

8 kg >

1500 - 2800 mm

30 - 180 l/min

~> 200 m

15 - 120 l/min

400  - 11 500 l/min

8 - 13 bar

PV SAE

PC SAE ¾, 1 , 1¼”
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ l

Электричество 

Гидравлические генераторы HG - высокое качество электроэнергии для любых работающих на 
переменном токе инструментов, двигателей и т. д.  Автоматическая регулировка частоты и напряжения. 
Гидравлически сварочный аппарат HWG  - самый легкий сварочный аппарат в мире. Гидравлические 
магнитный  генератор HMG - источник энергии для подъемных магнитов с быстрым автоматическим 
размагничиванием. Гидравлические HMAG - магнит и гидравлические генератор в одном корпусе, 
готовый комплект для переработки лома. Легкое подключение с помощью двух быстроразъемных 
соединений.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ 
Dynaset PV SAE приоритетный клапан  для легкой установки и гарантированной 
надежности: отбирает правильный поток масла от основного гидравлического 
насоса машины. Устройства  устанавливаются на специализированые машины, 
спасательные средства, вибрирующие  насосы и т. п. с помощью Dynaset технологий. 

ВОЗДУХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР HK И HKL – мощное надежное и компактное 
устройство. Устанавливается на любые типы машин. HK поршневой компрессор  с  
встроенным воздушным резервуаром и разгрузочным клапаном, HKL роторный 
компрессор имеет автоматический разгрузочный клапан.

ВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВОДЯНОЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HPW – лучший по соотношению 
мощности и размеров в мире. Запатентованная разработка. Принцип поршневого насоса без 
вращающихся частей гарантирует большую долговечность и очень компактные размеры. Применение: 
мойка улиц и очистка трубопроводов, подавления пыли, гидроабразивная резка, пожаротушения, 
подача буровых растворов и т.д.

I HYDRAULIC EQUIPEMENT

ELECTRICITY 
HYDRAULIC GENERATOR HG - high quality electricity for all AC-powered tools, motors etc. Automatic 
frequency & voltage control. Hydraulic welder HWG - the world’s lightest welder for machinery. Hydraulic 
magnet generator HMG – a complete power source for lifting magnet with quick automatic demagnetization. 
Hydraulic magnet HMAG -0 complete unit for demolition scrap recycling. Easy connection with two quick 
couplings. 

HIGH PRESSURE WATER 
HYDRAULIC HIGH PRESSURE WATER PUMP HPW - the best power-to-size ratio in the world. Patented 
piston-to-hydraulic piston principle and no rotating parts guarantees great durability and extremely compact 
size. Applications: power washing, street and pipeline cleaning, dust suppression, water cutting, hydro demolition 
and scaling, fire fighting, drilling fluid pumping, water hydraulics, washing robot, underwater works, etc.

COMPRESSED AIR 
HYDRAULIC COMPRESSOR HK & HKL - powerful and reliable compressed air in compact size in all work 
machines. HK piston compressor has frame integrated air tank and unload valve, HKL rotary vane compressor 
has automatic unload. 

HYDRAULIC KNOW-HOW 
Dynaset PV SAE priority valve for easy installation and guaranteed reliability: Correct oil flow from main 
pump. Hydraulic power packs, rescue tools, PTOs, vibra pumps and much more with Dynaset technology. 


